Anzug betreffend Sicherheit fiir Velofahrende an Kreuzungen und entlang parkierter 17.5209.01

Autos

Die Sicherheit ist ein wichtiger Faktor, ob sich Menschen flr oder gegen das Velo entscheiden. Leider kommt es
jedoch immer wieder zu gefahrlichen Situation oder Unfallen, bei denen Velofahrerlnnen zu Schaden kommen.
Dieser Anzug hat zum Ziel, in zwei kritischen Situationen Verbesserungen zu priifen.

Erstens an Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen: Eine Mikroentflechtung vor und im Ampel-Bereich wirde die
Ubersichtlichkeit zwischen allen Fahrzeugen auf der Fahrbahn erhéhen. Dies wird erreicht mit einer geniigend
grossen Velo-Aufstellflache je Spur ("Velosack") bei Ampeln, auf dem Velofahrende vor den Autofahrenden auf
Griin warten. Wichtig dabei ist, dass dieses gentigend lang und pro Spur vorhanden ist, damit sich Velofahrende
am richtigen Ort aufstellen und gut sichtbar sind. Im Idealfall wird der zur Kreuzung flihrende Velostreifen bis zur
Aufstellflache vor den Autos weitergefiihrt. Bei Linksabbiegespuren wird mit dem Beginn der Abbiegespur ein
Velostreifen ausgeschieden, der zur Veloaufstellflache vor dieser Spur fihrt. Fihren keine Velostreifen auf die
Kreuzung zu, beginnt dieser erst wenige Meter vor dem Haltebalken der Autos. Bei sehr beengten
Platzverhaltnissen, wenn keine normkonformen Velostreifen im Wartebereich Platz haben, kann auch der
Haltebalken rechts aufgeldst werden. So halt das erste heranfahrende Auto ganz links auf der Spur und
Velofahrende kénnen rechts gut nach vorne zur Veloaufstellflache vorziehen. Manche Schweizer Stadte
unterstitzen dies zusatzlich mit Velo-Piktogrammen.

Zweitens auf Velostreifen, die an parkierten Autos vorbeifiihren: In Basel-Stadt schliessen Velostreifen nahtlos an
die seitlich markierten Autoparkplatze an. Velofahrende werden somit angeleitet, sehr nahe an diesen parkierten
Autos vorbeizufahren. Dies, obwohl beispielsweise die bfu empfiehlt, im Minimum 70 cm Abstand zum
Strassenrand und erst Recht zu parkierten Autos zu halten. Das Risiko, in eine sich unvermittelt 6ffnende
Autotlre zu fahren, ist gross. Mehrere Stadte markieren darum Radstreifen, die rechts eine Begrenzungslinie
haben. Dabei wird ein Sicherheitsabstand von minimal 30 cm zum Parkfeld eingehalten. Dies garantiert
Velofahrenden, die in der Mitte des Radstreifens fahren, einen verninftigen Abstand und wertvolle Reaktionszeit
im Falle einer sich 6ffnenden Autotlre.

Der Regierungsrat wird eingeladen zu prifen und zu berichten, wie die oben beschriebenen Massnahmen
betreffend Velomarkierungen als Standard bei Lichtsignalanlagen und entlang parkierten Autos umgesetzt
werden kdnnen.
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