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Populus s.Fraxinus a.
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Acer pl. Aesculus h.

Ulmus m.
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Juglans n.
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Populus s.
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Ulmus m.
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 7 x 1 6 / 32.5
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251.70

2.5 %
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251.75 251.88

249.52 UK

3.5 %

2.2 %

248.68
248.80 249.44
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Ballfang-Zaun
h = 4.00 m; geräuscharm

Chaussierung

OKM 251.73

Laubdepot
60 m2; eingerichtet für temporäre 
Einzäunung (Bodenhülsen)

Durchlässe Kanal: 2 x ca. NW 200

250.99

Chaussierung; Übergang zu Stangenwaldbereich  ohne Randabschluss

1.0 %
Belagsübergang: Betonband 55 cm breit

Asphaltbeton

Mauerkeil Beton

Mauerkeil Beton
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ca. 1.5 %
248.30

ca. 2 %
248.07

1.5 %
248.00

249.51

Hecken
Höhe und Breite 1.30 m, geschnitten;
abwechslungsweise Acer campestre, Cornus sp. 
(nicht gemischt, übereinstimmend mit Pendant süd)

247.60
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Aufhebung parkseitiges Trottoir

Acer pl.
251.07 ?

Hecken geschnitten

Belag Asphaltbeton

17.5 %o

Ulmus c.
250.96 ?

Asphalt-
beton

chaussiert

Fraxinus a.
250.87
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Best. Längsparkierung

Best. Längsparkierung

248.15 248.47

6 %

chaussiert

249.62 ?
Quercus c.

Ulmus m.

evtl. Baumschutz: 
Gussrost befahrbar

H
ecken -Einfassungen: 

H
olzriem

en

Chaussierung *
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2 'Ritterlaternen' neu 
Beleuchtung:

M

Sand

4

Aussenbereich Nutzräume

249.44

26.4 %o
6.9 %o

Sitzstufen nutzraumseitig
Entwässerung: Stahl-Schlitzrinne

- 3 Stufen 30 x 55 cm; Zwischenstufen eingelassen
- Ortbeton; Aufsicht gestrahlt, Ansicht schalungsroh

Schotterrasen

1.1 %

251.93

Geräteraum

3

251.76
Belagsübergang: Betonband 55 cm breit

Asphalt-
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Gefälle kontinuierlich abnehmend
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3 x 30 / 55
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Betonbelag
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Be
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ftg
. E

LT

Zufahrt Novartis

Zufahrt Nutzräume Brückenkopf

Randabschluss: Wasserstein zweireihig

6

6b

PK

Ulmus m.
249.87

8

13
14

11
12

10

6a

250.60

250.72

Trink-
brunnen

Beleuchtung Platz Mitte
2 Leuchten Solina / 
S4-Kandelaber

Carpinus b.

OK 248.05
OK Schacht 247.96

15 x 15/33

Lärchenholz - 
Leimbinder, 
unbehandelt 
H 35 cm

10 x 15/33

W
ider lage r 

Fu ss gänge r br ü c ke OK Promenade
ca. 255.65

248.33 UK

248.13

248.12 247.70

SPIEL-
OBJEKT

Sitzbänke

Sitzbänke
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KANALWEG
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KRUMMER WEG
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THEOBALD-BAERWART-SCHULHAUS
SCHULE  FÜR  GESTALTUNG
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D
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KINDERGARTEN

1.5 %

251.73

249.94

248.33

249.23

250.87

249.48

249.14
248.75

249.67 250.38

248.91

250.44
249.98

1.4 %

1.6 %

249.52

249.20

249.25

249.67

OKM 249.05

3.
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%
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249.05

248.88

248.50

248.27 248.28248.28
248.32
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248.28
248.40

248.61 248.93 249.39

249.66

249.68 249.77
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248.73 249.12248.48248.30248.18

249.05

248.21
248.51
248.81
249.11

248.81
249.11
249.41
249.71

250.32
250.02
249.72

250.28

OKM 249.05
248.98

1.3 %
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251.13
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250.89
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2 %
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250.61
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250.59

250.63

250.38
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250.87
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251.76
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 7 x 1 6 / 32.5

1. 5 %

251.75

251.75 251.88

Durchlässe Kanal: 2 x ca. NW 200

1.0 %

247.60
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Belag Asphaltbeton

17.5 %o
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beton
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Chaussierung *

2 'Ritterlaternen' neu 
Beleuchtung:

M

Sand

4

Aussenbereich Nutzräume

26.4 %o
6.9 %o

1.1 %

251.93

3

251.76

M

Gefälle kontinuierlich abnehmend
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0.0 %
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Betonbelag

6b

6a

Trink-
brunnen

Carpinus b.

15 x 15/33

10 x 15/33

OK Promenade
ca. 255.65

248.13

248.12 247.70
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Novartis 121 - 122

NT Axe

17

8 9 10 11 12 1413 15 16

18

19 20

2 4 531 6 7

20

NT-Axe

2 4 531
8 9 10 11

6 7
12 1413 15 16 18

Axe Trottoirbrücke Süd

E

F

D

C

B

A

G

R = 
5m

Rollgitter

Notausgang

247.49 247.63

247.49

RAMPE 4%

Km
 4.26408

1.
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ge
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xe

W
L-

A
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xe

2.
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AK Lokalstrassenebene (Brücke)

AK Lokalstrassenebene (Brücke)

Kleinbasel

best. Leitungskanal

248.477248.46248.358248.333248.309 248.317

OK Bodenplatte

RB 247.60

OK Var.
RB 248.47/248.56

OK Bodenplatte

RB 247.60
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Boden 247.45
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OK Bestehende Bodenplatte  247.63O

Unterkant Träger 249.64
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BEST. KAN. LTG UKD Boden 247.52

BOOTSPLATZ 10m x 3m

KEINE KOPFHÖHE!!

HiL = 1.12m ! HiL = 1.47m !

G
A

R
TE

N
M

Ö
B

E
L 

(u
nt

er
 T

re
pp

e)
H

iL
 =

 1
.1

2m
 !

ABSTELLRAUM 19m2 TR 8m2 TR 16m2

BA 
(BODEN OHNE GEFÄLLE)

WSC WSC WSV

BUS + ANHÄNGER (WSK)

MOBILE RAMPE 10%

SALZ / GERÄTE 31m2

LAGER 21m2 HEIZUNG 21m2

BESEN 27m2

H
iL

 =
 2

.4
0m

H
iL

 =
 2

.6
7m

GARD. M. 34m2
9 Pers.

247.65 247.10

1% GEFÄLLE

247.77 248.59

248.56 R
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E 

24
7.

62

Boden 247.66
1% GEFÄLLE

Bo
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n 
24

7.
63
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n 
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7.
49

PUTZ

GARD. F. 13m2
3 Pers.

AUFENTHALT 33m2

1% GEFÄLLE1.5% GEFÄLLE
1.5% GEFÄLLE

RINNE
Boden 247.31

Bo
de

n 
24

7.
49

MATERIAL 10m2

FORMUM 198m2

SEILPARK 103m2

AUFSICHT 12m2

GARD. 10m2

HALLE 40m2

Boden 247.45 Boden 247.45 Boden 247.45

Boden 247.45

STIEFEL-W.

KLEINKINDER 75m2

SPIELHALLE 290m2

LÜFTUNG 28m2

FOYER 58m2

IV-WC

LAG. 5m2
KÜCHE 24m2

TV 24m2BFA 17m2ARBEITEN 24m2AUTONOMER RAUM 35m2

DJ
IV-WC

WERKSTATT 23m2

WINDFANG 21m2

KRAFTRAUM 31m2

RAMPE
4% GEFÄLLE

Boden/RINNE 247.48Boden 247.48Boden 247.48Boden 247.48

1.5% GEFÄLLE

 GARAGEN/LAGER 181m2 WASCHEN 55m2

Boden 247.66Boden 247.57Boden 247.57
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LE
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2%
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HAUPTRAUM 90m2

Boden
247.63

Boden 247.65

Boden 247.65Boden 247.65

Podest 
248.60

Boden 248.24 Boden 247.65

K
A

N
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TROCKENRAUM 12m2

GARD. 10m2

Boden 248.24

Boden 248.24

Boden 248.24Boden 248.24

Boden 248.24
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FEUCHTER

TOR

BRAND-SCHIEBETÜRE

VERLEGTE KAN. LTG UKD

17.75/28

17. 75/28Boden
247.63

BA 

EINWEICH-TROG

Boden
247.63

Boden
247.63

Boden 248.24

FL
U

C
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T
G

A
N

G

Steigzone Lüftung

W
T.

Unterverteilung Elektro

UV Elektro

UV-Elektro

H
V
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ro

UV Lüftung - Standort 
noch nicht definiert
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Boden 248.21

Boden 248.57
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