Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

An den Grossen Rat

06.0147.01/96.5235.05)
BD/P060147
Basel, 1. Februar 2006

Regierungsratsbeschluss
vom 31. Januar 2006

Ausgabenbericht
Umgestaltung Luzerner-/Wasgenring

Planung und Projektierung Umgestaltung und Sanierung Luzerner-/Was-
genring im Abschnitt Flughafenstrasse bis Allschwilerstrasse

Anzug Markus Lehmann und Konsorten betreffend Verkehrsberuhigung am
Wasgenring und Luzernerring

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 3. Februar 2006
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1. Begehren

Mit diesem Ausgabenbericht beantragen wir lhnen, einen Planungs- und Projektierungskre-
dit im Betrag von CHF 600'000 (Preisbasis geméss Zurcher Baukostenindex, Stand 110.2,
April 05) fur die Umgestaltung des Wasgen-/Luzernerings im Abschnitt Flughafenstrasse bis
Allschwilerstrasse zu genehmigen.

Das Vorhaben wurde mit Beschluss des Regierungsrates vom 6. Juli 2004 (RRB Nr.
04/23/33.7) in das Investitionsprogramm 1 ,Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur” auf-
genommen (Pos. 6170.110.2.1059). Der Betrag von CHF 600'000 ist im Budget 2006 des
Baudepartements unter der Position Pos. 6170.110.2.1059 eingestellt.

2. Begrindung

2.1 Regierungsratsbeschliisse zum Wasgen-/Luzernerring

211 Regierungsratsbeschluss zum Wasgen-/Luzernerring als flankierende
Massnahme zur Nordtangente

Als flankierende Massnahme zur Nordtangente sollen der Luzerner- und der Wasgenring
gemass Regierungsratsbeschluss 11/31 vom 23. Marz 1999 zurlickgebaut werden. Insbe-
sondere soll der Wasgenring von heute 4 Spuren auf 2 Spuren reduziert werden, sodass die
urspringliche Allee wieder hergestellt werden kann. Beim Auflageprojekt der Nordtangente
wurde der Rickbau zu Lasten des Motorfahrzeugverkehrs und zu Gunsten des 6ffentlichen
Verkehrs, Velomassnahmen und Baumpflanzungen als verbindliche Auflage zugesichert.

Mit dem Regierungsratsbeschluss 11/31 vom 23. Marz 1999 wurde das Baudepartement
beauftragt, das Rickbauprojekt fir den Luzerner-/Wasgenring zlgig weiter zu bearbeiten
mit dem Ziel, dass die Fertigstellung gleichzeitig mit derjenigen des Luzernerring-
Anschlusses erfolgen kann.

21.2 Regierungsratsbeschluss zum Aktionsprogramm Stadtentwicklung

Mit Regierungsratsbeschluss 27/72 vom 13. Juli 1999 wurde das Vorhaben auch in das Ak-
tionsprogramm Stadtentwicklung aufgenommen. Demnach wurde das Baudepartement be-
auftragt, auf der Achse Luzernerring/Wasgenring einen Kompromiss zwischen Strassen-
raumgestaltung und Strassenkapazitat zu finden, sodass der Verkehr auf dieser Achse kinf-
tig fllissig, stetig und emissionsarm abgewickelt werden kann.
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2.2 Anzug Markus Lehmann und Konsorten betreffend Verkehrsbe-
ruhigung am Wasgenring und Luzernerring vom 20. November
1996

Im Weiteren wurde der Rlckbau im Rahmen des Anzugs Markus Lehmann und Konsorten
politisch gefordert (siehe Kapital 5).

3. Losungsansatze fur die Umgestaltung des Wasgen- und Lu-
zernerrings

3.1 Die Funktion des Luzerner-/Wasgenrings im stadtischen Stras-
sennetz

Der Luzerner-/Wasgenring ist ein Teil des dusseren Rings des Hauptverkehrsstrassennet-
zes im Kanton Basel-Stadt. Zwischen der Flughafenstrasse und der Allschwilerstrasse weist
die Strasse einen vierspurigen Querschnitt auf. Teilweise sind separate Linksabbiegespuren
vorhanden.

Die heutige Verkehrsbelastung betragt auf dem Wasgenring im Abschnitt zwischen der He-
genheimer- und der Blotzheimerstrasse gemédss den Resultaten der automatischen Ver-
kehrszahlung im Jahresmittel rund 15200 Motorfahrzeuge pro Werktag oder rund 13'400
Motorfahrzeuge pro Wochentag. Die Verkehrsbelastung an diesem Querschnitt hat in den
letzten Jahren leicht abgenommen. Dies dirfte mit dem Bau der Nordtangente zusammen-
héngen. Die Spitzenstundenbelastung betragt in den Abendstunden rund 1'550 Motorfahr-
zeuge. Der Lastwagenanteil betragt rund 5.5%. Parkplatze sind einseitig auf der Strassen-
seite mit den ungeraden Hausnummern angeordnet

Auf dem Luzerner-/Wasgenring verkehrt die Buslinie 36. Sie ist eine der am stérksten be-
lasteten Buslinien im Stadtnetz.

Velomasshahmen sind auf dem Luzernerring zwischen der Flughafenstrasse und der Blotz-
heimerstrasse noch nicht vorhanden. Sie sollen jedoch mit der Umgestaltung realisiert wer-
den. Obwohl der Wasgenring nur in Teilabschnitten Bestandteil des offiziellen Velorouten-
netzes ist, sind gemass den Vorgaben des Berichts 8019 und des Verkehrsplans Basel 2001
Velomasshahmen vorzusehen.

3.2 Grundsatze fiir die Planung

Wie bereits dargelegt, sind der Luzernerring und der Wasgenring als Bestandteile des &us-
seren Rings wichtige Hauptverkehrsstrassen. Auch nach der Inbetriebnahme der ganzen
Nordtangente mit dem Anschluss Luzernerring werden sie geméass Verkehrsprognosen wei-
terhin beachtliche Verkehrsvolumen aufweisen. Doch auch fir stark befahrene Strassen mit
hohen Verkehrsaufkommen ist im Sinne der stadtvertraglichen Hauptverkehrsstrassen eine
bessere Gestaltung mdglich. Die Umgestaltung des Strassenraums soll zu tieferen Ge-
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schwindigkeiten, mehr Sicherheit, weniger Larmbelastungen und parallel dazu zu mehr
Wohn- und Aufenthaltsqualitat fihren.

Erste verkehrliche Untersuchungen haben gezeigt, dass beim Rickbauprojekt zwischen den
Knoten und den dazwischenliegenden Strecken zu unterscheiden ist. Unabhéngig von der
gewahlten Querschnittsaufteilung in den freien Strecken bestimmt die Ausgestaltung der
Knoten die Leistungsfahigkeit des Strassenzuges. In der freien Strecke soll die Fahrbahn in
der Regel auf eine Breite von ungefahr 10 bis 12 Meter zurlickgebaut werden. Die seitlichen
Flachengewinne kbénnen flr die Verbreiterung der Trottoirflachen, Baumpflanzungen und
Parkierung genutzt werden. In den Knotenbereichen werden zuséatzliche Abbiegespuren und
Spuren fir den offentlichen Verkehr bendtigt, um einen stetigen und flissigen Betrieb zu
ermoglichen. Zudem soll dem erhéhten Bedarf an Fussgéangerquerungen mit entsprechen-
den Massnahmen wie Mittelinseln zur Erhéhung der Sicherheit Rechnung getragen werden.
Diese unterschiedliche Anforderungen an Strecken- und Knotenbereiche soll gestalterisch
klar zum Ausdruck kommen. Wahrend in den Strecken die Wiederherstellung der Allee als
pragendes Element eingesetzt werden soll, gehen die konzeptionellen Studien von einer of-
fenen Gestaltung in den Knotenbereichen mit Bezug zu den seitlichen, teilweise publikums-
orientierten Nutzungen aus.

Mit der Inbetriebnahme des Anschlusses Luzernerring an die Nordtangente wird der Luzer-
ner-/Wasgenring eine wichtige Zufahrtsachse zum Hochleistungsstrassennetz sein. Insbe-
sondere kénnen dadurch Wohngebiete weiter von Verkehr entlastet werden, wenn der Ver-
kehr auf kurzem Weg auf die Nordtangente geleitet werden kann.

Mit dem Planungs- und Projektierungskredit kbnnen die notwendigen planerischen und ver-
kehrstechnischen Arbeiten sowie die Projektierung samt Kostenschatzung fir die Umgestal-
tung des Luzerner-/Wasgenrings durchgefihrt werden.

3.3 Zeitplan

Es ist vorgesehen, falls die notwendigen Mittel bewilligt werden, die Planungs- und Projektie-
rungsarbeiten in den Jahren 2006 und 2007 durchzufthren.

4, Kosten

Die Planungs- und Projektierungskosten betragen CHF 600'000. (Preisbasis gemass Zur-
cher Baukostenindex, Stand 110.2, April 05). Die Aufteilung der Planungs- und Projektie-
rungskosten inkl. MW St. ist nachstehend aufgefihrt:

Verkehrstechnische Untersuchungen CHF 100'000
Planungsarbeiten CHF 160'000
Projektierungsarbeiten CHF 260'000
Offentlichkeitsarbeit CHF 30'000
Unvorhergesehenens, Verschiedenes CHF 50'000

Total CHF 600'000
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Im Jahr 2006 werden schwerpunkimassig die verkehrstechnischen Untersuchungen, die
Planungsarbeiten sowie ein Teil der Offentlichkeitsarbeit durchgefiihrt. Die Projektierungsar-
beiten erfolgen hauptsachlich im Jahr 2007.

5. Anzug Markus Lehmann und Konsorten betreffend Ver-
kehrsberuhigung am Wasgenring und Luzernerring

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seinen Sitzungen vom 17. Dezember 1998,
vom 14. Marz 2001 und vom 9. April 2003 den nachstehenden, dem Regierungsrat am 20.
November 1996 Uberwiesenen Anzug Markus Lehmann und Konsorten stehen lassen.

"Es war richtig, den Wasgenring und den Luzernerring vierspurig auszubauen aufgrund des
Pendlerstroms und als Entlastung der Ubrigen Quartierstrassen. Nun stellt sich heraus, dass
speziell am Wasgenring ohne weiteres auf zwei Fahrspuren verzichtet werden kdnnte. Die
Anwohner klagen schon seit Jahren Uber die 'Lastwagenrennen’ und die vielfach Uberhdhten
Geschwindigkeiten von Autos und Motorradern, die ein grosses Gefahrenpotential sind. Die
Radarkontrollen (eine Woche vor der Kontrolle wird ein Parkverbot mit Zeitangabe aufge-
stellt) bringen seit Jahren keine Verbesserung der Wohnqualitdt der Bewohner. Regel-
massig ereignen sich schwere Unfalle (auch tédliche), an der Kreuzung Blotzheimerstrasse /
Wasgenring wegen zu hohen Fahrgeschwindigkeiten und wegen einer nicht optimal einge-
stellten Lichtsignalanlage. Viele Kinder aus dem nahen Wasgenring-Schulhaus mussen die-
se gefahrliche Strasse taglich mehrmals tGberqueren und stehen einem erhéhten Unfallrisiko
gegentber.

Weil kiinftig der Pendlerverkehr Gber die Nord- und Osttangente geleitet wird, ware es nun
an der Zeit, die Situation 'am Ring' neu zu Uberdenken. Dabei soll die Reduktion der Fahr-
spuren erste Prioritat geniessen. Es ergibt sich automatisch die Mdglichkeit, beidseitig Velo-
wege anzulegen. Und durch die Pflanzung von Alleebdumen kénnte der frihere Zustand
wieder hergestellt werden, ohne dass Parkplatze verlorengingen. Der Abschluss der Bauar-
beiten an der Nordtangente muss nicht abgewartet werden.

Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat héflich, zu prifen und zu berichten,

1. wann eine Reduktion der Fahrspuren (von vier auf zwei) am Wasgenring und Luzerner-
ring erfolgen kénnte,

2. ob die Realisierung des Veloweges mdglich ist unter gleichzeitigem Wiederherstellen des
friheren Baumbestandes am Wasgenring,

3. ob die Bushaltestellen als Verkehrsflussregler in die Fahrbahn integriert werden kénnen
oder sollen,

4. welche Stellung das Verkehrsproblem 'am Ring' innerhalb des Gesamtverkehrskonzeptes
von Basel-Stadt hat."

Aufgrund der weiteren Planungsarbeiten im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Lu-
zerner-/Wasgenrings fliessen die Anliegen des Anzugstellers als Bestandteil in die weitere
Planung ein. Der Regierungsrat beantragt deshalb dem Grossen Rat den Anzug Markus
Lehmann stehen zu lassen.



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 7

6. Antrag

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ausgabenbericht geméass §55 des Gesetzes
Uber den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 16. April 1997 Uberpruft.

Gestutzt auf unsere Ausflhrungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des

nachstehenden Beschlussentwurfes sowie den Anzug Markus Lehmann und Konsorten ste-
hen zu lassen.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss
Prasident Staatsschreiber
Beilage

Entwurf Grossratsbeschluss
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Grossratsbeschluss

Umgestaltung Luzerner-/'Wasgenring

Planung und Projektierung Umgestaltung und Sanierung Luzerner-/Was-
genring im Abschnitt Flughafenstrasse bis Allschwilerstrasse

(elnll|Hier Datum eingeben])]

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ausgaben-
bericht und in den Bericht Nr. [Nl e R C s G e o=y |  der

[T RTINS lts ey | - Kommission, beschliesst:

I/ Far die Planung und Projektierung der Umgestaltung Luzerner-/Wasgenring im
Abschnitt Flughafenstrasse bis Allschwilerstrasse wird ein  Kredit von
CHF 600'000 zu Lasten der Budgetposition 6170.110.2.1059 bewilligt (Index
110.2, April 2005 ZBl).

Dieser Beschluss ist zu publizieren.



