Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

An den Grossen Rat

09.1408.01
BVD/P091408
Basel, 2. September 2009

Regierungsratsbeschluss
vom 1. September 2009

Ausgabenbericht
Erdbebenmassnahmen

Risikoanalyse der Gebaude im Verwaltungsvermogen

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 4. September 2009.
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1. Begehren

Mit diesem Ausgabenbericht beantragen wir, einen Kredit von CHF 600'000 (Baukostenin-
dex Nordwestschweiz; Hochbau Basisjahr 1998, Stand April 2007: 112.8 P.) inkl. Mehr-
wertsteuer zu Lasten der Rechnungen 2009 (CHF 200'000), 2010 (CHF 200'000) und 2011
(CHF 200'000), Position Nr. 420013029002, Finanzdepartement, Immobilien Basel-Stadt, zu
bewilligen. Es soll eine Risikoanalyse der potentiell personengefahrdenden Gebaude im
Verwaltungsvermdgen zwecks Erganzung zu den Aussagen zum Gebaudezustand (STRA-
TUS) und als Grundlage fiir zuklinftige Instandsetzungsplanungen erarbeitet werden.

2. Begrindung

2.1 Ausgangslage

Die Normen SIA 260 bis 267 (2003) betreffen lediglich die Erdbebensicherheit von Neubau-
ten. Auf Anregung und in Abstimmung mit dem Bundesamt fiir Umwelt (BAFU) publiziert der
Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) das Merkblatt 2018: ,Uberpriifung
bestehender Gebdude beziiglich Erdbeben” (SIA, Oktober 2004), das den Wert der akzep-
tierbaren Erdbebensicherheit fir bestehende Bauten unter Berlicksichtigung deren Restnut-
zungsdauer definiert. Diese Publikation enthalt ausserdem eine Berechnung der Verhaltnis-
massigkeit von Erdbebenertlichtigungskosten als Funktion der Rettungskosten fur Men-
schenleben (CHF 10 Millionen pro gerettetes Menschenleben).

Bestehende Bauten des Kantons, bei denen die Kosten fir die Erdbebenertichtigung je
nach Bauobjekt und Erdbebenzone 5% bis zu 20% des Verkehrswerts betragen kénnen, er-
fordern ein Verfahren nach Stufen und eine Verteilung der Erdbebensicherungsmassnah-
men Uber mehrere Jahrzehnte.

Die Live-Line Gebaude des Kantons (Bericht P002441 vom 18 Marz 2004 nach Auftrag
RRB49/65 vom 19.12.2000) sind auf ihre Erdbebenstandfestigkeit untersucht worden. Deren
Ertichtigung 14uft oder ist bereits abgeschlossen. Dabei handelt es sich um die Bauten und
Anlagen die im Katastrophenfall wichtig sind um die Notfallorganisation sicher zu stellen wie
Bauten der Feuerwehr, der Polizei, des Gesundheitswesens, der Versorgung (IWB) des
Tiefbaus (Briicken) usw. Uber alle anderen Gebaude im Verwaltungsvermdgens lasst sich
zur Zeit keine Aussage machen. Da die meisten dieser Gebaude alteren Datums sind, ist
anzunehmen, dass sie nicht den gultigen Normen entsprechen und darum Ertlichtigungs-
massnahmen zukinftig im Rahmen von grésseren Instandsetzungsmassnahmen notwendig
werden.

2.2 Vorgehen

Die Risikoanalyse der Gebaude im Verwaltungsvermdgen erganzt die Erfassung des Ge-
baudezustandes nach System STRATUS', die im vergangen Jahr durchgefiihrt wurde. Das

! System STRATUS ist eine standardisierte Gebaudezustandserfassung mit hinterlegten Alterungskurven der
Bauteile, die es ermdglicht, eine strategische Instandsetzungsplanung Gber den gesamten Portfolio-Bestand zu
machen.



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 4

Inventar der Erdbebensicherheit bestehender Bauten verbessert die zeitliche und finanzielle
Planung Uber den gesamten Gebaudebestand des Verwaltungsvermdgens.

Fur die Analyse der Gebaude soll in vergleichbarer Weise vorgegangen werden, wie sie vom
Bund bei seinen Bauten praktiziert wird. Fir das Inventar sieht er ein dreistufiges Vorgehen
VOr:

- Auf der 1. Stufe werden auf der Basis der Architektenplane und allfélliger Begehungen
die wichtigsten Elemente der Gebaude und das aus Erdbeben herriihrende Risiko mit ei-
ner einfachen Checkliste grob erfasst (im Mittel ca. 4 Stunden pro Geb&ude). Die Risiko-
abschatzung erfordert keine detaillierten Berechnungen, liefert aber auch keine absoluten
Aussagen. Die Prioritaten far vertiefte Analysen sind auf Grund einer Risikokennzahl und
einer Einsturzwahrscheinlichkeitskennzahl definiert.

- Auf der 2. Stufe werden flir Bauwerke mit einem hohen Risikopotential auf der Grundlage
von Ingenieurplanen die allfalligen Mangel bezlglich der Erdbebenresistenz mit der Hilfe
von Fragelisten und einfachen Ingenieurberechnungen vertieft untersucht (ca. 3 bis 5 Ta-
ge pro Gebaude). Fragenlisten stehen flr die haufigsten in der Schweiz vorkommenden
Tragwerkstypen zur Verfligung. Da das Verfahren relativ einfach ist, ist die Methode
grundsatzlich konservativ im Vergleich mit der 3. Stufe. Bei der rechnerischen Beurteilung
der Tragsicherheit wird das Prinzip des Erflllungsfaktores geméss SIA 2018 verfolgt.

- Auf der 3. Stufe soll eine definitive Aussage zur Erdbebensicherheit auf Grund wirklich-
keitsndheren Verfahren getroffen und falls nétig sollen Massnahmenvorschlage entwickelt
werden (1 bis mehrere Wochen). Das Merkblatt SIA 2018 (2004) ,Uberpriifung bestehen-
der Gebaude bezuglich Erdbeben® dient als Grundlage fur die 3. Stufe.

Flr die Umsetzung aller Stufen sind ausgewiesene Fachleute mit sehr guten Ortskenntnis-
sen erforderlich. Die beantragten Mittel sollen erlauben, eine Risikoeinschatzung (Stufe 1)
fur die potentiell personengefahrdenden Gebaude des Verwaltungsvermdgens zu erstellen.
Die Ergebnisse ermdglichen eine Zustandsbeurteilung Uber den ganzen Gebaudebestand.
Aus dieser lassen sich, zusammen mit dem Instandsetzungsbedarf der Bauten, die notwen-
digen Sanierungsplanungen erarbeiten.

2.3 Organisation

Die Umsetzung des Projekts erfolgt geméss dem bewdhrten Dreirollenmodel, wobei dem
Nutzer in dieser Phase, eine sehr untergeordnete Rolle zukommt. Grundlage ist die Gebau-
deliste der Immobilien Basel-Stadt, die auch Basis fir die Ermittlung des Gebaudezustandes
nach STRATUS Verwendung fand. Die Ergebnisse werden in den STRATUS-Zustandsaus-
wertungen beigefligt. Die Ausfihrung erfolgt durch Ingenieurbiros, welche in einem Aus-
schreibungsverfahren ermittelt werden. Ein Ingenieurblro wird mit der Koordination, der
Qualitatssicherung und der Auswertung beauftragt.

3. Termine

Die Bewertung (Sufe1) aller relevanten Geb&dude im Verwaltungsvermdgen sowie die Aus-
wertung sollten bis Ende 2011 abgeschlossen sein.
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4. Kosten der vorgesehenen Massnahmen

Die mutmasslichen Kosten fliir das Projekt errechnen sich aus dem Stundenansatz fiir Inge-
nieurleistungen, dem durchschnittlichen Aufwand fir die Beurteilung und Auswertung eines
Gebaudes und der Anzahl der relevanten Geb&aude im Verwaltungsvermdégens gemass den
Grundlagen von Immobilien Basel-Stadt.

Mit Beschluss Nr. 07/29/48.33 vom 11. September 2007 hat der Regierungsrat fiir diese
Massnahmen der Aufnahme eines Kredits in der Hohe von CHF 600’000 ins Investitionspro-
gramm zugestimmt.

5. Antrag

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ausgabenbericht gemass §55 des Gesetzes
Uber den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 16. April 1997 gepruft.

Gestutzt auf unsere Ausfihrungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des
nachstehenden Beschlussentwurfes.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

T - Avppe #eer |

Dr. Guy Morin Barbara Schupbach-Guggenbuhl
Prasident Staatsschreiberin
Beilage

Grossratsbeschluss
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Grossratsbeschluss

Ausgabenbericht

Erdbebenmassnahmen
Risikoanalyse der Gebaude im Verwaltungsvermogen.

(\Yeluell|Hier Datum eingeben|))

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den obenerwahnten Ausgaben-
bericht, beschliesst:

I/ Flr die Ausarbeitung einer Risikoanalyse (Stufel1) der potentiell personengeféhr-
denden Gebaude im Verwaltungsvermdgen als Erganzung zu den Aussagen zum
Gebéaudezustand (STRATUS) und als Grundlage fir zuklnftige Instandsetzungs-
planungen wird ein Kredit von CHF 600'000 (Baukostenindex Nordwestschweiz;
Hochbau Basisjahr 1998, Stand April 2007: 112.8 P.) inkl. Mehrwertsteuer zu Las-
ten der Rechnungen 2009 (CHF 200'000), 2010 (CHF 200'000) und 2011
(CHF 200'000), Position Nr. 420013029002, Finanzdepartement, Immobilien Basel-
Stadt, bewilligt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren.



