Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

An den Grossen Rat

BVD/P105356
Basel, 23. Februar 2011

Regierungsratsbeschluss
vom 22. Februar 2011

Schriftliche Anfrage Christoph Wydler betreffend fahrradfreundlichem Winterdienst

Das Buro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Christoph Wydler
dem Regierungsrat zur Beantwortung tberwiesen:

.Fallt Schnee auf die Strassen der Stadt, werden zuerst die Fahrbahnen der Motorfahrzeuge vom
Schnee befreit. Die Radstreifen, Radwege sowie den Radfahrenden vorbehaltene Strasseniber-
fahrten auf Kreuzungen folgen spéater oder die Reinigung unterbleibt véllig. Signalisierte Radrouten
sind davon nicht ausgenommen.

Diese Praxis setzt die Fahrradfahrenden Gefahren aus und ist deshalb wenig geeignet, das Rad-
fahren in der Stadt zu férdern. Sie zwingt oft geradezu dazu, das bei solchen Verhéltnissen ohne-
hin stark belastete 6ffentliche Verkehrsmittel zu bendtzen.

Auch das fir die Umwelterziehung erw(inschte Benltzen des Fahrrads fir den Schulweg sollte un-
eingeschrankt und derart méglich sein, dass die Eltern keinerlei zuséatzliche Risiken beflrchten
mussen.

Ich frage deshalb den Regierungsrat an, wie er diese Situation im Sinne der Radfahrenden verbes-
sern will und welche Prioritédten er beim Winterdienst von Verkehrsflachen kinftig setzen will.

Christoph Wydler*

Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die Schneerdumung in der Stadt Basel erfolgt aus haftungstechnischen sowie sachlogi-
schen Griinden basierend auf der anerkannten Norm des Schweizerischen Verbandes der
Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS Norm 6440 756a) und sieht folgende Prioritatenset-
zung und Raumungsstandards vor:

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 25. Februar 2011.
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Dringlichkeitsstufen

Rollender Verkehr

Stufe | Strassentyp Standard |Schnee |Eis

1 Notfallachsen A 3h 2h

2 Hauptverkehrs- und Verbindungsstrassen (6f- B +4h +2h
fentlicher Verkehr)

3 Quartierstrassen, 30 km/h-Zonen C +6h +2h

Langsam-Verkehr

Stufe | Strassentyp Standard |Schnee |Eis
1 Fussgangerzonen, Spitéler A 3h 2h
2 Pendler- und Ladenzonen, Treppenanlagen, B +4h +2h
Schulhduser, Altersheime
3 Quartier- und Fussgangernetz C +6h +2h
Raumungsstandards

Standard | Definition

A Schwarzrdumung, auf Nationalstrassen min. 1 Fahrspur offen

B Schneeglatte vermeiden und langerfristig, auch unter Ausnutzung der klima-
tischen Bedingungen Schwarzraumung anstreben

C Weissraumung. Ohne Auftaumittel, eine stets befahrbare Fahrspur, begeh-
bares Trottoir offen halten

D Kein Winterdienst

Die heutige Organisation der Stadtreinigung ist auf die obigen Standards ausgerichtet. Die
Notfallachsen/Hauptverkehrs- und Verbindungsstrassen (inkl. OV) rangieren in der Dringlich-
keitsstufe vor dem Veloweg. Der Schnee wird dort an den Strassenrand und somit abh&ngig
von der Strassenbreite teilweise auf die Velospur geschoben. Die Alternative, den Schnee
separat abzutransportieren, ist bei den derzeit vorhandenen Ressourcen der Stadtreinigung
nicht méglich. Auf Haupt- und Notfallachsen ist es somit heute nicht immer méglich die Ve-
lospuren schneefrei zu halten. Dies fuhrt dazu, dass der Veloverkehr auf die Hauptfahrbahn
ausweichen muss, wie dies auch bei Strassen ohne Velospur Ublich ist.

Bei separaten Velowegen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung indes-
sen angewiesen, diese in erster Prioritdt, unter Einsatz der Kleinreinigungsfahrzeuge,
schneesauber zu halten. Alle Velorouten durch Quartierstrassen (Tempo 30-Zonen, Spiel-
strassen, Promenaden, usw.) werden gemass heutigen Einsatzplanen auf Basis der oben
aufgefiihrten Standards in dritter Prioritat geraumt.
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Eine konsequent in erster Prioritat durchgefihrte ,Schwarzraumung® (vollstandige Schnee-
sauberung) des gesamten Veloroutennetzes durch die Stadtreinigung hatte einen erhebli-
chen Mehrbedarf an Personal im Tiefbauamt zur Folge. Nach einer ersten Einschatzung
wirden rund zehn zusatzliche Reinigungsfahrzeuge (inkl. Chauffeur) sowie zusétzlich 20 Mi-
tarbeiter in der Quartierreinigung bendtigt. Die Kosten wirden sich dabei auf jahrlich rund
3.3 Millionen CHF (Unterhalt Fahrzeuge, Personalkosten) belaufen. Da diese Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nur an wenigen Schneetagen pro Jahr benétigt werden (zwischen 2-10
Tage pro Jahr mit intensivem Schneefall und einer Schneehdéhe > 20 cm), musste gepruft
werden, ob dieser Auftrag nicht an eine private Unternehmung zu giinstigeren Konditionen
vergeben werden kénnte. Vor diesem Hintergrund halt der Regierungsrat an der Einhaltung
der heutigen Standards, basierend auf der anerkannten VSS Norm 6440 756a, fest.

Die Sicherheit der Velofahrerinnen und Velofahrer ist dem Regierungsrat ein wichtiges An-
liegen. Das zusétzliche Risiko, Velowege im Winter bei schlechten Witterungsverhéltnissen
zu benutzen, muss den Velofahrerinnen und Velofahrern bewusst sein. Bei prekéren winter-
lichen Verhaltnissen empfiehlt sich ein Umstieg auf den OV oder die Benutzung der Fuss-
wege. Nicht zuletzt sei erwahnt, dass nicht nur Schnee und Glatte, sondern auch die bei
prekaren Verhaltnissen haufig auftretenden schlechten Sichtverhéltnisse die Verkehrssi-
cherheit im Veloverkehr stark beeintrachtigen.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

T E- Avpips weer

Dr. Guy Morin Barbara Schupbach-Guggenbuhl
Prasident Staatsschreiberin



