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1.

Begehren

Mit diesem Ratschlag beantragen wir dem Grossen Rat fir die Ubergesetzlichen Larmschutz-
massnhahmen bei der Osttangente Ausgaben von insgesamt 5025°000 Mio. Franken zu bewiilli-
gen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

2.1

2'460'000 fur Investitionsbeitrdge an Private fur Larmschutzmassnahmen in
Form von Schallschutzfenstern und fur die Larmschutzwand bei der
Schwarzwaldallee 62 zu Lasten der Erfolgsrechnung des Departe-
ments fur Wirtschaft, Soziales und Umwelt, Amt fur Umwelt und

Energie.

185000 fur eine Projektstelle zu Lasten der Erfolgsrechnung des Departe-
ments fir Wirtschaft, Soziales und Umwelt, Amt fir Umwelt und
Energie.

1‘000°‘000 fur die Erstellung eines Vorprojektes der Uberdeckung Breite West

zu Lasten der Investitionsrechnung des Bau- und Verkehrsdeparte-
ments, Investitionsbereich 1 «Stadtentwicklung und Allmendinfra-
struktur» (Tiefbauamt, Pos. 6170.250.20046)

1380000 Fur eine Larmschutzwand entlang der Galgenhigel-Promenade zu
Lasten der Investitionsrechnung des Bau- und Verkehrsdeparte-
ments, Investitionsbereich 1 «Stadtentwicklung und Allmendinfra-
struktur» (Tiefbauamt, Pos. 6170.250.20047)

Ausgangslage

Motion Dominique Konig-Ludin und Konsorten betreffend griffiger Larm-
schutz entlang der Osttangente

Der vorliegende Ratschlag bezieht sich auf die Ausfihrungen des Regierungsrates des Kantons
Basel-Stadt vom 5. April 2018 zur Motion Dominique Konig-Ludin und Konsorten betreffend griffi-
gem Larmschutz entlang der Osttangente (P175439), die am 17. Mai 2018 vom Grossen Rat des
Kantons Basel-Stadt dem Regierungsrat zur Ausarbeitung einer Vorlage lberwiesen wurde
(18/20/44G):

,Der Larmschutz entlang der Osttangente ist seit ihrer Er6ffnung Mitte der siebziger Jahre ein immerwahrendes
Thema. Da die Wohnsituation entlang der Osttangente in der Breite absolut unzumutbar war, hatte die Regie-
rung 1987 dem Grossen Rat einen Ratschlag zur Einhausung zwischen Galgenhiigel und Birsstras-
se/Zircherstrasse vorgelegt. Im Budget wurde in der Folge ein einstelliger Millionenbetrag fur die Einhausung
auf der Ostseite eingestellt. Diese erste Etappe wurde in den Jahren 1991-1994 umgesetzt und gewahrleistet
betreffend der Larmemissionen bis heute fur die direkt Betroffenen eine verbesserte Lebensqualitét.

Auf der Westseite wurde die Einhausung zurtickgestellt, obwohl das Projekt ausfuhrungsreif und bis ins Detalil
geplant wurde und architektonisch und stadtebaulich beide Seiten identisch wéren und sich gut ins Stadtbild
einpassen. Stattdessen wurden einfache Larmschutzwéande entlang der Baldeggerstrasse montiert, die nur ei-
nen minimalen Larmschutz bringen. Bei einer Havarie sind sie zudem ungeniigend. Erinnert sei an den Lastwa-
genbrand auf der Hohe der Baldeggerstrasse im Sommer 2017.

Seit dem neuen Finanzausgleich ist der Bund primar zustandig fur die Nationalstrassen und somit auch fir den
Larmschutz. Anlasslich einer offentlichen Orientierungsversammlung am 5. September 2016 in der Breite durch
das Bau- und Verkehrsdepartement wurde klar, dass der Bund nur die gesetzlich notwendigen Larmschutz-
massnahmen umsetzen will. Das heisst, dass der Bund die Massnahmen ohne Einhausung West umzusetzen
gedenkt. Mit dem Bau des Rheintunnels entfallt die Spurerweiterung der Osttangente. Der Querschnitt bleibt
gleich. Somit behalt das Projekt der Einhausung West seine Aktualitéat und kdnnte in der geplanten Form gebaut
werden. Damit hatten die Anwohner den gleichen Larmschutz wie auf der Ostseite. Die stéadtebaulichen Vorbe-
halte der Regierung und Verwaltung zu einer Uberdachung sind fiir die Bewohnerinnen und Bewohner der Brei-
te nicht nachvollziehbar. Durch gezielte bauliche Mittel wie beispielsweise eine gegliederte Beton-
Glaskonstruktion und begriinten Wénden (siehe Ratschlag 8017) konnte das Bauwerk zu einem ansprechenden
stadtischen Gegenber fur die Bevolkerung werden.

Seite 3/23



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Auch auf der Schwarzwaldbriicke und im Kleinbasel im Gebiet des Eisenbahnwegs und der Schwarzwaldallee
sind die Larmschutzmassnahmen entlang der Osttangente absolut ungeniigend und die Anwohnerschaft ist im
gleichen Masse larmgeplagt wie auf der Grossbasler Seite. In diesem Abschnitt drangen sich Massnahmen auf,
die Uiber das gesetzliche Minimum hinausgehen um eine akzeptable Wohnqualitat entlang der Osttangente si-
cherzustellen.

Der Regierungsrat hat in der Beantwortung verschiedener politischer Vorstosse Bereitschaft gezeigt, finanzielle
Mittel fir Massnahmen beim Parlament zu beantragen, die tiber den vom Bund geschuldeten gesetzlichen
Larmschutz hinausgehen.

Die Motionéare fordern den Regierungsrat auf:

— Das Projekt Einhausung West der Osttangente in der Breite auf den aktuellen Stand zu bringen und einen
entsprechenden Ratschlag auszuarbeiten.

— Fur den Bereich Schwarzwaldbriicke - Bad. Bahnhof Larmschutzmassnahmen zu projektieren, die tiber das
gesetzliche Minimum hinausgehen um eine akzeptable Wohnqualitat zu gewahren.

— Fur die beiden Abschnitte dem Grossen Rat einen Ratschlag zu unterbreiten, der die Mehrkosten gegentiber
dem gesetzlichen Minimum des Bundes beinhaltet.

— Der Ratschlag ist innert einem Jahr dem Grossen Rat zu unterbreiten.

Dominique Koénig-Lidin, Andreas Zappala, Oswald Inglin, Balz Herter, J6rg Vitelli, Michael Wiith-
rich, Alexander Gréflin, Thomas Gander, Tonja Zircher, Beat Leuthardt, Heiner Vischer, Aeneas
Wanner, Raphael Fuhrer®

Zu den Antrdgen der Motionarinnen und Motionare hat der Regierungsrat wie folgt Stellung ge-
nommen:

.Der Regierungsrat ist bereit,

e ...das Projekt Einhausung West der Osttangente in der Breite auf den aktuellen Stand zu
bringen und einen entsprechenden Ratschlag auszuarbeiten. Der Regierungsrat ist im
Weiteren bereit, im Rahmen einer detaillierteren Untersuchung die Machbarkeit und Kos-
ten einer Einhausung Breite West zu Uberpriifen. So einfach wie sich die Motionare dies
vermutlich vorstellen, wird dies allerdings nicht. Das dem Ratschlag 8017 zugrunde lie-
gende Projekt entspricht nicht mehr den gultigen Normen und muss komplett Uberarbeitet
werden. Gemass den Aussagen des Bundesamtes fir Strassen (ASTRA) gibt es bei der
bestehenden Einhausung Breite Ost erhebliche bautechnische Probleme. Zudem ent-
spricht dieses Bauwerk nicht mehr den sicherheits- und brandschutztechnischen Vor-
schriften, so dass es allenfalls sogar ersetzt werden muss. Die Untersuchungen muissen
vor allem auch aufzeigen, ob ausgehend von den Rahmenbedingungen des ASTRA der
Bau einer Einhausung Breite West schon vor oder erst nach Inbetriebnahme des Rhein-
tunnels mdglich ist und welche Kosten bei einem Bau vor oder nach Vorhandensein des
Rheintunnels anfallen. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen kénnen hier nur noch eine unter-
geordnete Rolle spielen, weil schon heute davon auszugehen ist, dass die Massnahme
nicht wirtschaftlich sein wird. In einem nachsten Schritt wirde hierzu ein Projektierungs-
kredit beim Grossen Rat zu beantragen sein.

o ...fur den Bereich Schwarzwaldbriicke-Bad. Bahnhof Larmschutzmassnahmen zu projek-
tieren, die Uber das gesetzliche Minimum hinausgehen, um eine akzeptable Wohnqualitat
zu gewahren. Die entsprechenden Untersuchungen sind mit hinreichender Detaillierung
bereits durchgefihrt worden. Weitergehende Massnahmen als unter Punkt 2.3.2 der Ant-
wort des Regierungsrates aufgefihrt konnen namentlich aufgrund von technischen und
stadtgestalterischen Kriterien nicht infrage kommen.

o _..fur die beiden Abschnitte dem Grossen Rat einen Ratschlag zu unterbreiten, der die
Mehrkosten gegentiber dem gesetzlichen Minimum des Bundes beinhaltet.

Der Ratschlag ist innert einem Jahr dem Grossen Rat zu unterbreiten. Der Regierungsrat wird

dem Grossen Rat in den kommenden Monaten einen Ratschlag fir die Finanzierung der von

ihm beflrworteten Ubergesetzlichen Larmschutzmassnahmen unterbreiten.*

Mit den im vorliegenden Ratschlag skizzierten und geplanten Massnahmen fir tUbergesetzliche
Larmschutzmassnahmen bei der Osttangente wird der Larmschutz wie mit der Motion gefordert
massiv verbessert. Dementsprechend beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, die Motion
als erflillt abzuschreiben.
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2.2 Osttangente, Larmbelastung und bisherige La&rmschutzmassnahmen

Mit ,Osttangente® wird das 3.7 km lange Nationalstrassen-Teilstlick der A2 zwischen dem An-
schluss ,Wiese® im Norden und dem Gellertdreieck im Suden bezeichnet. Mit Beschrieb von Nor-
den in Richtung Suden verlauft die Linienfihrung ab oberirdischem Anschluss Wiese im Bereich
des Badischen Bahnhofs unterirdisch im Schwarzwaldtunnel. Die A2 taucht nach Unterquerung
der Riehenstrasse auf und ist danach parallel zur Schwarzwaldallee in Hochlage trassiert. Nach
Uberquerung der Baumlihof- und Grenzacherstrasse lberquert sie auf der Schwarzwaldbriicke
hohengleich mit der Kantonsstrasse den Rhein. Auf der Grossbaslerseite wird die Osttangente
bis zum Gellertdreieck parallel zu den Perronenverkehrsgeleisen Badischer Bahnhof-Basel SBB
bzw. den Giuterverkehrsgleisen Badischer Bahnhof—-Rangierbahnhof Muttenz in Tieflage gefthrt.
Im Bereich des Gellertdreiecks verlauft ist sie teilweise tberdeckt (Prattelertunnel, Singertunnel).
Ein wichtiges Merkmal der Osttangente sind die vielen, nahe aufeinanderfolgenden Anschlisse
Wiese, Riehenstrasse, Baumlihofstrasse, Grenzacherstrasse, Breite und City.

Die Osttangente wurde in Etappen zwischen 1969 und 1985 in Betrieb genommen und ist bereits
mit Larmschutzbauwerken ausgeristet. Diese bestehen nebst den eigentlichen Tunnelbauwerken
zumeist aus Larmschutzwénden. Im Bereich Breite wurde im Jahr 1994 auf der in Richtung Nor-
den fuhrenden Autobahnhalfte eine 350 Meter lange Einhausung (Breite Ost) in Betrieb genom-
men. Der heutige Larmschutz entspricht aber nicht mehr Gberall den heutigen Anforderungen,
was insbesondere auf die gestiegene Verkehrsbelastung zurtickzufiihren ist.

Die durchschnittliche tagliche Verkehrsbelastung (DTV) liegt heute im Bereich zwischen
96'000 Fahrzeugen noérdlich des Schwarzwaldtunnels und 106‘000 Fahrzeugen im Bereich des
Gellertdreiecks. Rund 80% der taglichen Verkehrsbelastung haben ihren Ursprung in Fahrten, die
Basel als Ziel haben, von Basel aus losfahren oder sowohl Start als auch Ziel in Basel haben. Der
Anteil des Transitverkehrs, der den Kanton Basel-Stadt ,durchfahrt®, betragt ca. 20%. Dank der
zahlreichen Anschlussbauwerke tragt die Osttangente ganz wesentlich zu einer guten Erschlies-
sung der Stadt Basel und gleichzeitig zu einer splrbaren Entlastung des Stadtstrassennetzes bei.
Es wird erwartet, dass die Verkehrsbelastung der Osttangente bis zum neuen Planungshorizont
2040 weiter ansteigen wird. Die entsprechenden Prognosewerte fiir die Querschnitte nérdlich des
Schwarzwaldtunnels und im Bereich A2 Gellertdreieck liegen bei 114000 (Steigerung von 18.8%
gegenuber heute) bzw. 121°000 (+14.2%). In diesen Zahlen ist die durch den Rheintunnel zu er-
wartende Entlastungswirkung von 30 bis 40% nicht beriicksichtigt.

Seit 2008 ist das ASTRA schweizweit fir die Nationalstrassen und somit auch fiir die Osttangente
zustéandig. Zur Nationalstrasse gehdren auch die Ein- und Ausfahrten inkl. die jeweils ersten leis-
tungsfahigen Knoten, welche die Verbindung zum stéadtischen Strassennetz sicherstellen.

Die Larmschutz-Verordnung (LSV) des Bundes soll vor schadlichem und lastigem L&rm schitzen.
Dafur hat der Bundesrat Grenzwerte eingefihrt. Die Belastungsgrenzwerte sind in der LSV ver-
ankert und auf die LArmempfindlichkeit des belasteten Gebietes (Larmempfindlichkeitsstufenplan)
abgestimmt.

Die sogenannten Immissionsgrenzwerte stellen die Schwelle dar, ab welcher der Larm die Bevél-
kerung in lhrem Wohlbefinden erheblich stort. Werden die Immissionsgrenzwerte Uberschritten,
so muss die larmerzeugende Anlage saniert werden. Nach Artikel 2 des Bundesgesetzes uber
den Umweltschutz (USG) muss der Verursacher die Kosten fir die Schallschutzmassnahmen
tragen. Konnen die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, so kann die Vollzugsbehor-
de nach Art. 14 Absatz 1 LSV Erleichterungen gewéhren, sofern der Sanierung Uberwiegende
Interessen namentlich des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutzes, der Verkehrs- und Be-
triebssicherheit sowie der Gesamtverteidigung entgegenstehen oder diese unverhaltnisméssige
Betriebseinschrankungen oder Kosten verursachen wirde. Die hoher liegenden Alarmwerte sind
ein Kriterium fur die Dringlichkeit der Sanierung. Konnen diese wegen gewahrten Erleichterungen
nicht eingehalten werden, so ist der Anlageninhaber verpflichtet, Schallschutzfenster als Ersatz-
massnhahme einzubauen. Die Vollzugsbehorde verpflichtet (nach Art. 15 LSV) die Eigentimer-
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schaft der larmbelasteten Gebaude, die Fenster larmempfindlicher Raume gegen Schall zu
dammen. Gebaude, welche nach Inkrafttreten des Umweltschutzgesetzes, daher nach dem
1. Januar 1985 erstellt wurden, missen so gestaltet werden, dass die massgebenden Grenzwer-
te eingehalten werden (Art. 31, LSV). Dies gilt auch fur Liegenschaften, die vor dem 1. Janu-
ar 1985 erstellt wurden und bei welchen eine wesentliche Anderung im Sinne der Larmschutzver-
ordnung eingetreten ist.

Gemass Art 40 Abs. 2 (LSV) sind die Belastungsgrenzwerte auch Uberschritten, wenn die Sum-
me gleichartiger Larmimmissionen, die von mehreren Anlagen erzeugt werden, sie Uberschreiten.
Der Larm von National- und Kantons- bzw. Gemeindestrassen wird daher nicht unterschieden.
Die Larmbelastungen von verschiedenen Verkehrstragern wie Schiene und Strasse sind dahin-
gegen gemass den gesetzlichen Vorgaben unabhangig voneinander zu beurteilen.

Entlang der Osttangente werden schon heute und insbesondere auch im Planungszustand 2040
ohne Rheintunnel die massgebenden Grenzwerte gemass LSV bei zahlreichen Gebauden lber-
schritten. Als Eigentiimer der Strasse ist das ASTRA sanierungspflichtig und fur die Larmsanie-
rung zustandig. Die Erarbeitung von Larmschutzmassnahmen richtet sich dabei nach dem Bun-
desgesetz Uber den Umweltschutz (USG) und der dort vorgeschriebenen Prioritatenabfolge:
1. Massnahmen an der Quelle, 2. Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg, 3. Massnahmen am
Empfangsort.

Urspringlich war vorgesehen, die Larmsanierung zusammen mit der damals geplanten oberirdi-
schen Erweiterung der Osttangente (STOT 1/2) vorzunehmen. Nachdem dieses Engpassbeseiti-
gungsvorhaben auf Grund mangelnder Akzeptanz seitens des Kantons vom Bund nicht mehr
weiter verfolgt werden konnte, hat das ASTRA in Absprache mit den Kantonen BS und BL im Juli
2014 das Projekt Rheintunnel lanciert. Fur dieses Vorhaben liegt mittlerweile das Generelle Pro-
jekt vor; das zugehdorige Bewilligungsverfahren mit Einholen der Stellungnahmen der betroffenen
Kantone und Gemeinden ist im Gang. Mit der Genehmigung durch den Bundesrat kann bis ca.
Ende 2019 gerechnet werden. Parallel zum Vorhaben Rheintunnel hat das ASTRA konsequen-
terweise das Projekt NO2 Larmsanierung Osttangente Basel in Angriff genommen. Das diesbe-
zugliche Massnahmenprojekt, das dem gesetzlich geschuldeten Larmschutz Rechnung tragt, liegt
vor; die offentliche Auflage des Projektdossiers ist ab dem 27. Mai 2019 vorgesehen. Der Rhein-
tunnel wird voraussichtlich nicht vor 2035 zur Verfligung stehen; die verkehrliche Entlastungswir-
kung flir die Osttangente wird deshalb erst in rund 15 bis 20 Jahren eintreten. Konsequenter-
weise wird diese spéater zu erwartende Entlastung fur die Auslegung der Larmschutzmassnahmen
Osttangente nicht bertcksichtigt.

Das ASTRA ist nur legitimiert und verpflichtet, LArmschutzmassnahmen im Rahmen der bundes-
rechtlichen Vorgaben umzusetzen und zu finanzieren. Weil auch nach rechtsgenigender Umset-
zung des Larmschutzprojekts des Bundes bei zahlreichen Gebauden Uberschreitungen von Im-
missionsgrenzwerten verbleiben, hat der Kanton Basel-Stadt entschieden, im Rahmen seiner
rechtlichen Mdglichkeiten weitergehende Massnahmen zu prifen und wo immer méglich und ver-
haltnismassig diese umzusetzen. Seitens des Kantons BS geht es also darum, in einem zweiten
Schritt zusatzliche Larmschutzmassnahmen umzusetzen, die Uber diejenigen des Bundes hinaus
gehen, die jedoch auf Grund des kantonalen hoheren Larmschutzstandards mit verhaltnismassi-
gem Aufwand machbar und zulassig sind. Aus Sicht des Bundes kénnen diese Massnahmen als
,ubergesetzliche (nicht geschuldete) Larmschutzmassnahmen® bezeichnet werden. Gestutzt auf
das Larmschutzprojekt des Bundes hat der Kanton ein entsprechendes Projekt Larmschutz Ost-
tangente — Ubergesetzliche Massnahmen ausgearbeitet, das maoglichst zeithah und abgestimmt
mit den Massnahmen des Bundes realisiert werden soll.

3. Larmschutzprojekt Bund N2 Larmsanierung Osttangente Basel

Massgebende Grundlagen fir das Larmschutzprojekt des ASTRA sind einerseits die aktuelle
Konfiguration und der heutige Zustand der Osttangente und andererseits die fir den Planungsho-
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rizont 2040 prognostizierten Verkehrsbelastungen. Die Prognose der Verkehrsbelastung wurde
durch das ASTRA erarbeitet und mit dem Kanton Basel-Stadt abgeglichen. Die mit dem Basler
Verkehrsmodell erstellten Prognosen weisen eine Verkehrszunahme in der Gréssenordnung von
ca. 20% aus. Die mit der Inbetriebnahme des Rheintunnels zu erwartende Verkehrsabnahme in
der Grdssenordnung von ca. 30-40% wurde fir‘s Larmschutzprojekt Osttangente, wie oben schon
dargelegt, nicht beriicksichtigt. Denn geméss LSV durfen Drittprojekte, die einen Einfluss auf die
Larmsituation haben, nur bericksichtigt werden, sofern sie bereits 6ffentlich aufgelegt worden
sind. Basis fir die Prifung und Festlegung von Larmschutzmassnahmen im Larmschutzprojekt
Osttangente des Bundes bildet somit der Zustand 2040 ohne neuen Rheintunnel.

Das Larmschutzprojekt des Bundes sieht Massnahmen in einem etwas Uber den Osttangente-
Perimeter hinausgehenden Abschnitt der A2 ab Landesgrenze D/CH bis zum Anschluss St. Ja-
kob bzw. City vor. Das Larmschutzprojekt hat zum Ziel, die vom Larm betroffenen Gebaude zu
schutzen, wobei als Schutzkriterium geméss LSV die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte
(IGW) gilt. Massnahmen missen gemass USG und LSV dort umgesetzt werden, wo sie wirt-
schaftlich und verhéaltnisméssig sind und keinen anderen lUberwiegenden Interessen entgegen-
stehen. Gemass USG sind Massnahmen in erster Prioritdt an der Quelle und in zweiter Prioritat
auf dem Ausbreitungsweg umzusetzen. Dort, wo trotz Massnahmen die IGW nicht eingehalten
werden, muss der Strasseneigentimer passend begrindete Erleichterungen beantragen, mit de-
ren Genehmigung er von der Umsetzung weitergehender Larmschutzmassnahmen entbunden
wird.

Basel
Anschluss Mulhouse *

City \\‘ ~ —:\7\\» 3D

|

Verzweigung
Wiese

wouy

Verzweigung
Gellert

I

N ZOMyos

~

puBISINGG

N

Bemn
Zarich

Luzern Larmarmer Deckbelag

- Geplante Lairmschutzmassnahmen

Abbildung 1: Massnahmen im Rahmen des Sanierungsprojektes des Bundes

Die obige Grafik gibt einen Uberblick tiber den Massnahmen-Perimeter und die vom Bund im Sa-
nierungsprojekt vorgesehenen zusatzlichen Massnahmen (larmarmer Belag gelb, geplante Larm-
schutzmassnahmen rot).

Im Larmschutzprojekt des Bundes sind folgende Larmschutzmassnahmen vorgesehen:

. Durchgehender Einbau eines larmarmen Belags, auch auf den Kunstbauten, auf den Ein-
und Ausfahrten und im Bereich der Knoten, die zur Nationalstrasse gehéren.

. Anbringen Schall absorbierender Verkleidungen im Bereich der Tunnelvorzonen des
Schwarzwaldtunnels.

. Bau einer neuen Larmschutzwand auf der Schwarzwaldbriicke (Seite Rhein abwarts, 3m
hoch, 236m lang).

. Bau einer neuen Larmschutzwand entlang der Baldeggerstrasse (zwischen Baldegger- und
Wildensteinerstrasse, 3m hoch, 112m lang).
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° Verlangerung der Larmschutzwénde auf der Baumlihofbriicke (4m hoch, 75m lang) tber die
Grenzacherstrasse und bei der Einfahrt Breite (Richtung Schweiz, 2.5-4m hoch, 120m
lang).

. Verlangerung und Erh6hung der Larmschutzwand bei der Ausfahrt St. Jakob / Lehenmatt
(Totalersatz, 2-4m hoch, 60m lang).

° Erhéhung der Larmschutzwand im Bereich Schwarzpark (von heute 2-3m auf 6.5m, 102m
lang).

o Einbau von Schallschutzfenstern bei Gebauden mit verbleibender Alarmwertliiberschreitung.

Die Wirkungen der bestehenden und vorstehend aufgeflihrten zuséatzlichen Larmschutzmass-
nahmen des Bundes sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Anzahl Gebaude

Uber Immissions- davon uUber Alarm-
grenzwert (IGW) wert (AW)
2015 Ist-Zustand 152 11
2040 mit bestehendem Larmschutz 191 17
2040 ohne bestehenden Larmschutz 385 59
2040 mit Larmschutzprojekt 89 4
(bestehende und neue Mass-
nahmen)

Ohne zusatzliche Larmschutzmassnahmen wirde sich somit der heutige Zustand mit 152 Ge-
bauden dber dem IGW bzw. 11 Gebduden mit Larmbelastungen Gber dem Alarmwert deutlich
verschlechtern. Die Wirksamkeit der bereits vorhandenen Larmschutzmassnahmen (Larm-
schutzwande und Schallschutzfenster nicht berticksichtigt) wird durch den Nachweis einer theore-
tischen Larmbelastung ohne bestehenden Larmschutz aufgezeigt; demzufolge wéaren 385 Ge-
baude mit einem Schallpegel tUber dem IGW und sogar 59 Gebaude mit Werten (ber dem
Alarmwert betroffen. Mit dem zusatzlichen Massnahmenpaket beziehungsweise dem neuen
Larmschutzprojekt des ASTRA kdnnen gegeniber heute bei 63 weiteren Geb&auden die IGW und
bei 7 Gebauden die Alarmwerte unterschritten werden. Es verbleiben 89 Gebaude, bei welchen
die IGW weiterhin Uberschritten bleiben, da hier das ASTRA keine Massnahmen vorsieht und
Erleichterungen beantragen wird. Bei 4 von 89 Geb&uden werden sogar weiterhin die Alarmwerte
Uberschritten. Hier muss der Liegenschaftseigentiimer Schallschutzmassnahmen am Gebaude
durchfohren (i.d.R. Einbau von Schallschutzfenstern), wobei die dabei entstehenden Kosten
durch das ASTRA zu Gibernehmen sind.

4. Larmschutzprojekte Kanton, Larmschutz Osttangente — tiber-
gesetzliche Massnahmen

Ziel des Kantons Basel-Stadt ist es, die Larmbelastung bei denjenigen Gebauden, bei denen mit
den Massnahmen des ASTRA die IGW noch nicht eingehalten werden kdnnen, mit zuséatzlichen
Larmschutzmassnahmen maoglichst unter den IGW zu senken.

Bei der Festlegung entsprechender Massnahmen sind dem Kanton allerdings durch die beste-
henden kantonalen Regelungen Grenzen gesetzt. Der La&rmschutz entlang von Nationalstrassen

Seite 8/23



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

hat sich zwar ausschliesslich nach den bundesrechtlichen Vorgaben auszurichten. Wenn der
Kanton aber im Nationalstrassenperimeter in eigener Verantwortung weitergehende Massnah-
men umsetzen will, kann er aus Grinden der Gleichbehandlung und Prgjudiz keinesfalls weiter
gehen als er dies mit seinen fir die Kantonsstrassen geltenden eigenen Regeln tun kann.

Im Weiteren gilt es, den dem Regierungsrat mit der Motion Dominique Kdnig-Ludin und Konsor-
ten Ubertragenen Auftrag zu erfullen. Im Rahmen der Informationsveranstaltung des ASTRA vom
19. Mérz 2019, bei welchem seitens des ASTRA und des Kantons im Rahmen einer 6ffentlichen
Veranstaltung die jeweiligen Larmschutzprojekte vorgestellt wurden, kam seitens von engagierten
Zuhdrern die Thematik der LArmbelastung des Gellertschulhauses und des daneben liegenden
Kindergartens zur Sprache. Fakt ist, dass im Planungszustand 2040 mit den Massnahmen des
ASTRA die IGW bei den Schulgebauden und Kindergarten eingehalten werden und dass es so-
mit weder dem Bund noch dem Kanton mdglich ist, unter dem Thema Larmschutz Massnahmen
auszufuhren und zu finanzieren. Schulhaus und Kindergarten sind allerdings sowohl konzeptio-
nell als auch baulich in einem nicht mehr befriedigenden Zustand. Seitens des Kantons wird hier
Handlungsbedarf signalisiert, da die LSV sich nur auf Schallschutzfenster von larmempfindlichen
R&aumen innerhalb von Gebauden fokussiert und fur LArmbelastungen im Aussenbereich keine
Schutzvorgaben vorsieht. Im Rahmen dieses Ratschlages werden deshalb auch Mittel fir einen
Ubergesetzlichen Larmschutz dieser 6ffentlichen Ausbildungsstatten beantragt, fir die auch der
Aufenthalt im Aussenbereich von Bedeutung ist (vgl. Kapitel 4.3).

Somit werden nachstehend in drei Bereichen Ubergesetzliche Larmschutzmassnahmen vorge-
schlagen:

e Ubergesetzlicher Larmschutz entlang der Osttangente

e Vorprojektierung Uberdeckung Breite West

e zusatzlicher Larmschutz fur die Schulhduser Gellert und Christoph Merian

4.1 Ubergesetzlicher Larmschutz entlang Osttangente

41.1 Vorgehensweise bei der Prifung von tbergesetzlichen Massnahmen

Gestltzt auf den Massnahmenkatalog des Larmschutzprojekts des Bundes und die dort ausge-
wiesenen Objekte mit verbleibender Uberschreitung der IGW hat der Kanton Basel-Stadt die Prii-
fung von weitergehenden, Ubergesetzlichen Massnahmen an die Hand genommen. Die Priifung
wurde wie folgt durchgefihrt:

. in erster Prioritat: LArmreduktion auf dem Ausbreitungsweg mittels Larmschutzwanden
. in zweiter Prioritat; Larmreduktion am Empfangsort mittels Schallschutzfenstern

Die 89 Gebaude mit verbleibender Uberschreitung des Immissionsgrenzwerts wurden in die
nachfolgend aufgefiihrten 27 Prifstandorte eingeteilt (Aufz&hlung von Nord nach Sid):

1) Freiburgerstrasse 7, 9, 11, 13 und 19

2) Erlenstrasse 80, 96, 98 / Schwarzwaldallee 265, 267, 269
3) Riehenstrasse 167 und 183 / Schwarzwaldallee 171-179
4) Schulhaus Sandgrube

5) Schwarzwaldallee 100 (Polizeigebaude)

6) Schwarzwaldallee 85-101 und 12 - 62

7) Schwarzwaldallee 59-79 / Wettsteinallee 188-192

8) Bergalingerstrasse 1, Grenzacherstrasse 215 und 223
9) Schwarzwaldallee 10 und Grenzacherstrasse 231

10) Eisenbahnweg 24

11) Schwarzwaldbriicke
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12) Birsfelderstrasse 35/37/39

13)  Zurcherstrasse 150/152 und 160

14)  Baldeggerstrasse 38-54, Liestaleranlage 35 und Wildensteinerstrasse 23
15) Birsstrasse 10, In den Klostermatten 4 und 10

16) Schwarzpark (Gellertstrasse 97/99/138 und in den Klostermatten 13)
17) Gellertstrasse 51

18) Gellertstrasse 140

19)  Karl Jaspers-Allee 35

20) Karl Jaspers-Allee 40

21)  Zeughausstrasse 53 und 55

22)  St. Jakobs-Strasse 151-159

23) St. Jakobs-Strasse 124-130 und Grosspeterstrasse 47-51

24)  St. Jakobs-Strasse 165-167

25) Prattelerstrasse 11

26) St. Jakobs-Strasse 377

27) Lehenmattstrasse 340-344

Die Prufkriterien fir die Erstellung von Larmschutzwanden wurden dabei wie folgt festgelegt:

o Vorgabe ASTRA: Die maximal zulassige Hohe von Larmschutzwanden auf Kunstbauten be-
tragt aus statischen Grinden 4m.

¢ Die max. Hohe von Larmschutzwanden im stadtischen Bereich betragt 2.5m.

e Larmschutzwdnde missen eine minimal erzielbare Wirkung von 3 dB erbringen.
Eine Reduktion von 3 dB entspricht akustisch einer Halbierung der Verkehrsmenge und gilt
als gut wahrnehmbar. Das ASTRA fordert bei der Neuerstellung von Larmschutzwénden min-
destens eine erzielbare Wirkung von 5 dB.

e Massgebend ist der Gesamt-Strassenlarm (d.h. der Verkehr von Nationalstrasse und den
Kantonsstrassen zusammen).

¢ Die Kosten missen in einem verhaltnismassigen Rahmen bleiben. Die maximal zulassigen
Kosten fir eine Larmschutzwand wurden mit der folgenden und Ublichen Formel festgelegt:
,Personen uber IGW* x ,dB Wirkung*“ x ,5'000.-“
Beispiel: 24 Personen x jeweils 5 dB Wirkung x Fr. 5°000.- = maximal Fr. 600°000.-

Das Prifergebnis zeigte, dass unter Berlcksichtigung der oben aufgefihrten Kriterien nur an
zwei der 27 gepriften Standorte eine Larmschutzwand realisiert werden kann. An zahlreichen
Orten waren Larmschutzwande von enormer HOhe notig, die schon aus statisch-konstruktiven
Griinden nicht realisierbar wéaren. In den allermeisten Fallen kommt aber auch aus Griinden der
Erschliessung von Liegenschaften, der Beibehaltung von bestehenden Verbindungen des Lang-
samverkehrs oder des Erhalts des Stadtebilds und/oder von Baumalleen die Erstellung von
Larmschutzwanden nicht in Frage. Das finanzielle Kriterium von Nutzen und Kosten der Larm-
schutzwénde kam bei diesen Uberlegungen nicht zum Tragen.

Von den zwei moglichen Wanden modchten die Eigentimer in einem Fall (an der Birsfelderstras-
se) auf deren Realisierung verzichten und bevorzugen stattdessen Schallschutzfenster. Beim
einzig verbleibenden Standort handelt es sich um den Ersatz eines bestehenden hdlzernen
Sichtschutzzauns durch eine kleine Larmschutzwand bei der Liegenschaft Schwarzwaldallee 62.
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Abb. 3: Larmschutzwand Schwarzwaldallee 62

Abbildung 2: Larmschutzwand Birsfelderstrasse (Ver-
zicht)

4.1.2 Ubergesetzliche Larmschutzmassnahmen mit Schallschutzfenstern

Jede Anlage, die den Immissionsgrenzwert nicht einhalt, muss prinzipiell saniert werden. Kénnen
die IGW nicht eingehalten werden, so kann die Vollzugsbehoérde nach Art. 14 Absatz 1 LSV Aus-
nahmen von der Sanierungspflicht (sog. Erleichterungen) gewéhren, sofern die Sanierung unver-
haltnisméassige Betriebseinschrankungen oder Kosten verursachen wirde (vgl. Kapitel 2). Damit
besteht bei Gebauden mit einer Larmbelastung ab dem Immissionsgrenzwert, jedoch unter dem
Alarmwert, gemass Bundesgesetz keine Verpflichtung fir den Einbau von Schallschutzfenstern
als Ersatzmassnahme. Gestlitzt auf 812 Absatz 4 des Umweltschutzgesetzes Basel-Stadt kann
der Kanton Beitrédge an Schallschutzmassnahmen bei Gebduden gewahren, wenn der IGW durch
den Strassenverkehrslarm tberschritten wird.

Da mit Ausnahme der Larmschutzwand Schwarzwaldallee 62 keine weiteren Larmschutzwéande
realisiert werden kénnen, wurde der Anspruch auf die Kostenbeteiligung an Ubergesetzlichen
Schallschutzfenstereinbauten geprtft. Dabei werden die gleichen Kriterien wie entlang den stadti-
schen Strassen des Kantons Basel-Stadt angewandt. Der Anspruch auf Kostenbeteiligung be-
steht in folgenden Fallen:

e bei Gebauden mit Baubewilligung vor dem 1. Januar 1985

e in larmempfindlichen Raumen (Schlafzimmer, Wohnzimmer, Aufenthaltsraume, aber z.B.
nicht in WC/Bad)

e Kostenbeteiligung des Kantons von 100% ab einer Larmbelastung (Mittelungspegel Leq) von
70 dB tagstuber resp. ab 65 dB nachts (mathematisch gerundet)

e Kostenbeteiligung des Kantons von 50% ab einer Larmbelastung (Mittelungspegel Leq) von
65 dB tagsuber resp. ab 55 dB nachts (mathematisch gerundet)

Fir den Ubergesetzlichen Larmschutz mit Schallschutzfenstern wird zusatzlich der Nachtgrenz-
wert der Larmempfindlichkeitsstufe ES Il mitberlicksichtigt. Durch die Berlicksichtigung der
Nachtwerte wird insbesondere der nachtlichen Aufwachreaktion durch La&rm Rechnung getragen.

Die Ermittlung der Anzahl Fenster erfolgte aufgrund von Begehungen von aussen und aufgrund
von Fotos. Es handelt sich deshalb um eine Schéatzung. Die tatsachliche Festlegung der an-
spruchsberechtigten Fenster kann erst nach erfolgter Begehung der betroffenen Geb&ude und
Wohnungen erfolgen. Die nachstehende Grafik zeigt die Anzahl der Gebaude, fur die seitens des
Kantons Basel Schallschutzfenster vorgesehen sind:
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Abbildung 4: Geb&aude mit Gibergesetzlich vorgesehenen Schallschutzfenstern

Die durchgefuhrte Auswertung zeigt, dass ein Anspruch auf Kostenbeteiligung bei 91 Geb&uden
fur total ca. 1'876 Schallschutzfenster besteht. Die Auflistung der Gebaude mit Aufteilung nach
Adresse und Finanzierungsanteil des Kantons Basel-Stadt (50% oder 100%) sowie die geschatz-
te Anzahl Fenster befindet sich im Anhang 1.

Die Kosten flr Fenster, die auf Eigeninitiative der Gebaudeeigentiimer in den letzten Jahren be-
reits saniert wurden und den aktuellen akustischen Anforderungen geméss LSV entsprechen,
kénnen anteilméssig zurickerstattet werden. Basis fir die Rickerstattung ist das Vorliegen der
Unternehmerrechnungen. Wo diese fehlen, legt der Kanton Basel-Stadt basierend auf Erfah-
rungspreisen und dem Zeitpunkt des Fenstereinbaus einen Kostenschllssel zur Ermittlung des
Ruckerstattungsanteils fest.

41.3 Kosten fur die Larmschutzwand Schwarzwaldallee 62 und fir die Schallschutz-
fenster

A. Larmschutzwand Schwarzwaldallee 62

Die Kosten fir die Erstellung der Larmschutzwand werden auf 20‘000 Franken geschétzt (inkl.
Projektierungsanteil und inkl. MwSt.).

B. Schallschutzfenster

Die Erfahrungen aus den bereits durchgefiuihrten Schallschutzfenstersanierungen im Kanton Ba-
sel-Stadt haben gezeigt, dass die Fenstergrésse im Durchschnitt bei 2.2 m? liegt und die Kosten
inkl. Ingenieuranteil bei ca. 1'125 Franken (inkl. MwSt.) pro m® Fensterflache liegen. Dies ergibt
einen Erfahrungspreis von rund 2500 Franken pro Fenster, der fir die vorliegende Kostenschat-
zung zu Grunde gelegt wurde. Unter Berlicksichtigung der mdglichen Finanzierungsanteile des
Kantons (76 SSF a 100%, 1800 SSF a 50%) ergibt sich somit fur die 1‘876 Schallschutzfenster
ein Finanzierungsbeitrag des Kantons von 2'440°000 Franken (inkl. MwSt.).

4.2 Vorprojektierung Uberdeckung Breite West

Der Nationalstrassenabschnitt durch das Breitequartier wurde im Jahr 1970 als offene Strecke
eroffnet. Das Projekt Uberdeckung Breite wurde in den 1980er Jahren ausgearbeitet und der Teil
auf der Ostseite im Jahr 1996 erstellt. Das Objekt besteht aus zwei sich verzweigenden Tunnel-
réhren, die einfahrtseitig 3-spurig und ausfahrtseitig 3- und 2spurig ausgebaut sind. Die Tragkon-
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struktion besteht aus Stahl, Beton und Glas. Sie umhillt die Klostermattenbriicken und grenzt
direkt an die Baldegger-Unterfihrung an und dient als Larmschutzgallerie.

Im damaligen Ratschlag 8017 betreffend die Uberdeckung der Gstlichen Fahrbahn der Natio-
nalstrasse N2 zwischen St. Alban-Teich und Birsstrasse im Breite-Quartier vom
19.November 1987 war auch eine gleichartige Einhausung mit einer Lange von 500m auf der
Westseite vorgesehen. Diese westliche Uberdeckung (2. Etappe) wurde allerdings geméss Be-
schluss des Regierungsrates (39/40) vom 17. September 1991 aufgrund der eklatanten Erhéhung
der erwarteten Kosten um 45% gegenuber der urspriinglichen Kostenschatzung bei der 1. Etappe
(Ostseite) zurlickgestellt und spater aus Kostengriinden (Kostenvoranschlag 2. Etappe Westseite
35 Mio. Franken) nicht mehr realisiert.

Die vom ASTRA im 2014 durchgefihrte Brandanalyse der vorhandenen Tragkonstruktion der
Uberdeckung Breite Ost hat ergeben, dass die bestehende Dachkonstruktion aus Stahl und Glas
fur andauernde und vortbergehende Belastungen zu geringe Traglastreserven aufweist und die
heutigen Sicherheitsanforderungen im Brandfall nicht mehr erfillt. Die Realisierung der Westseite
des damals ausgearbeiteten Projekts der Uberdeckung Breite West ist unter Einhaltung der heute
glltigen Normen brandschutztechnisch ganzlich unmdglich. Grund dafur ist die in den 1980er
Jahren falschlicherweise getroffene Annahme, dass Stahl und Glas ungeschitzt die Anforderun-
gen an nichtbrennbare Bauweise erfullen. Stahl ist zwar nichtbrennbar, verliert aber ab Tempera-
turen von 400°C einen wesentlichen Teil seiner Steifigkeit, was innerhalb von sehr kurzer Zeit
zum Einsturz der Tragkonstruktion fuhrt. Aus diesen Griinden ist eine Umsetzung der Uberde-
ckung Breite West analog derjenigen auf der Ostseite nicht durchfiihrbar.

Die in den vergangenen Monaten durchgefilhrte Machbarkeitsstudie hatte zum Ziel, eine Grund-
lage flr den hier vorgelegten Projektierungskredit zu erarbeiten. Sie beinhaltet als wesentliche
Elemente nebst einer Kostenschatzung auch einen Vorschlag fur eine normenkonforme Tragkon-
struktion und eine Untersuchung der Erstellungsvarianten mit oder ohne Spurabbau.
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Abbildung 5: Ausdehnung L"Jberdeckljng Breite West

4.2.1 Tragstruktur Uberdeckung

Die neue Uberdeckung Breite West besteht aus einem Rahmentragwerk. Die Deckenkonstruktion
besteht aus vorfabrizierten Tragern, die auf den Seitenwanden aufliegen und den Dachaufbau
tragen. Die Seitenwande werden vor Ort betoniert. Der Lastabtrag erfolgt seitlich Giber Mikropfah-
le in den Untergrund. Zur Aufrechterhaltung des Bahnbetriebs ist zwischen Bahntrasse und der
tiefer liegenden Autobahn eine riickverankerte Rihlwand mit aufgesetztem Schutznetz erforder-
lich. Die bestehende Stutzmauer wird abgebrochen und durch die neue Wandkonstruktion er-
setzt. Die Aussenwénde sind auf Mikropfahlen fundiert. Die Mittelwand zwischen Autobahn und
Einfahrt Baldeggerstrasse ist konstruktiv bedingt flach fundiert. Samtliche Wande werden in Ort-
beton hergestellt.
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Abbildung 6: Querschnitte Uberdeckung Breite West

4.2.2 Dachkonstruktion

Es wurden verschiedene Dachkonstruktionen untersucht. Die Bestvariante besteht aus vorfabri-
zierten Betontragern mit einem Uberbeton auf vorgespannten Flachplatten. Dartiber folgen eine
konventionelle Abdichtung, eine Schutzschicht und eine Begriinung.

4.2.3 Ausrustung

4.2.3.1 Beleuchtung

Im Uberdeckungsbereich sind mindestens folgende Elemente der Betriebs- und Sicherheitsaus-
rastung notwendig:

e Adaptions- und Durchfahrtsbeleuchtung (LED)

optische Leiteinrichtung

Not- und Fluchtweg

Signalisation und Kamerauberwachung

Leittechnik

4.2.3.2 Luftung

Die Luftung erfolgt analog dem bestehenden Teil auf der Ostseite ohne Absaugung im Ereignis-
fall.

424 Verkehrsfihrung und Bauablauf

4.2.4.1 Verkehrsfuhrung wéhrend Bauzustand

Im Bauzustand bleibt der stidliche Teil der Baldeggerstrasse ab der Bechburgerstrasse fir den
motorisierten Individualverkehr (MIV) und den offentlichen Verkehr (OV) wahrend der gesamten
Bauzeit gesperrt. Samtliche Parkplatze miussen aufgehoben werden. Der Gehweg in der Baldeg-
gerstrasse bleibt gedffnet, damit der Zugang zu den Liegenschaften gewdahrleistet ist. Die Umlei-
tung fur den MIV und OV erfolgt via Bechburger- und Farnsburgerstrasse. Die Fahrrichtung des
Einbahnverkehrs im sidlichen Teil der Farnsburgerstrasse muss in die umgekehrte Richtung er-
folgen. Die Einfahrt Baldeggerstrasse bleibt bis zur Fertigstellung der Dacharbeiten und damit
wahrend rund der ersten Halfte der Bauzeit gesperrt. Mit diesen Massnahmen wird der erforderli-
che Platzbedarf fiir die Bauarbeiten geschaffen. Gleichzeitig sind die Einschrédnkungen auf Stadt-
strassenebene fir den MIV und OV minimal.

42.4.2 Grundséatzlicher Bauablauf

Die Ausfuihrung erfolgt grundsétzlich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Autobahn.
Dabei wird generell zwischen zwei Varianten unterschieden. In Variante 1 erfolgt die Realisierung
zeitnah ohne Spurabbau auf der Autobahn vor der Erstellung des Rheintunnels durch das AST-
RA. In der Variante 2 ist ein Spurabbau auf der Autobahn von drei auf zwei Spuren vorgesehen.
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Diese Variante kann erst nach der Inbetriebnahme des Rheintunnels (frihestens 2035) erfolgen,
da das ASTRA keine Reduktion der Kapazitdaten auf der Nationalstrasse duldet, was in Anbe-
tracht der heutigen Verkehrsbelastung auf der Osttangente auch nicht im Interesse des Kantons
ware.

Phase 1: Einrichtung Installationsplatz und Verkehrsfiihrung

Phase 2: Erstellung Unterbau und Dach entlang Baldeggerstrasse und Galgenhiigel-Promenade
Phase 3: Verkehrsumstellung auf der Autobahn und Inbetriebnahme Einfahrt Baldeggerstrasse
Phase 4: Erstellung der Aussenwand auf Seite SBB

Phase 5: Bau der Uberdeckung tber die Autobahn

4.2.4.3 Bauzeiten Ausfilhrung ohne Spurabbau

Die Realisierung der Uberdeckung Breite West ohne Spurabbau auf der Autobahn dauert infolge
der stark eingeschrankten Platzverhaltnisse sowie der schwierigeren Arbeitsbedingungen ca. 36
Monate und damit ca. 14 Monate langer als mit Spurabbau. Die Inbetriebnahme duirfte nicht vor
2025 moglich sein (genauere Angaben sind erst nach Erstellung des Vorprojektes moglich).

4.2.4.4 Bauzeiten Ausfiihrung mit Spurabbau

Die Realisierung der Uberdeckung Breite West nach der Inbetriebnahme des Rheintunnels mit
Spurabbau auf der Autobahn dauert ca. 22 Monate. Die Inbetriebnahme dirfte nicht vor 2037
mdoglich sein.

425 Grobkostenschéatzung Realisierung Uberdeckung Breite West

Die (ibergesetzliche Larmschutzmassnahme ,Uberdeckung Breite West‘ muss, falls der Grosse
Rat diese winscht, vom Kanton Basel-Stadt selber finanziert werden. Die Baukosten der Uberde-
ckung vor Inbetriebnahme des Rheintunnels betragen gemass der Machbarkeitsstudie
ca. 44.1 Mio. Franken (+/-30%, inkl. MwSt.). Das Bauwerk geht nach der Erstellung in den Besitz
des ASTRA uber und wird von diesem betrieben und unterhalten. Fir die jahrlichen Betriebs- und
Unterhaltskosten wird zusatzlich zu den Baukosten eine einmalige Abgeltung fir die Zeitdauer
von 50 Jahren an das Bundesamt fallig (gemass Richtlinie ASTRA). Dieser einmalige Betrag be-
lauft sich auf ca. 32.1 Mio. Franken (inkl. MwSt.). Somit betragen die mutmasslichen Gesamtaus-
gaben fiir die Uberdeckung Breite 76.2 Mio. Franken (Inkl. MwSt.).

Die mutmasslichen Gesamtkosten fiir die Uberdeckung Breite West nach Inbetriebnahme des
Rheintunnels belaufen sich auf ca. 65.6 Mio. Franken (inkl. MwSt.), daher sind die die Kosten
aufgrund der weniger komplexen Bauabldufe verbunden mit héheren Leistungsmoglichkeiten
rund 11 Mio. Franken glinstiger.

4.2.6 Auswirkung auf die La&rmbelastung

4.2.6.1 Anzahl geschitzte Einheiten
Gemass Tabelle im Anhang 2 werden folgende Verbesserungen erreicht:

. 12 Geb&ude erfahren eine Verbesserung von >5 dB (bei vielen dieser Geb&ude ist der IGW
bezliglich Nationalstrassenlarm aber auch ohne die Uberdeckung eingehalten).

o Bei ca. 20 Gebauden sind die Auswirkungen zwischen 3-4 dB (bei all diesen Liegenschaf-
ten liegt die Larmbelastung durch die Nationalstrasse auch ohne Uberdeckung unter dem
IGW).

o Mit der Uberdeckung kénnen 2 Gebaude, 16 Geschosse und 46 Wohneinheiten besser vor
Nationalstrassenlarm geschuitzt werden. Bei der Annahme von 3 Personen pro Wohneinheit
profitieren davon 138 Personen.
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° Mit der Uberdeckung kénnen 1 Geb&ude, 23 Geschosse und 51 Wohneinheiten besser vor
Gesamtstrassenlarm geschiitzt werden. Bei der Annahme von 3 Personen pro Wohneinheit
betreffen dies 153 Personen.

4.2.6.2 Vergleichskosten

Aufgrund der Empfehlungen des Bundesamtes fur Umwelt (BAFU) Uber die wirtschaftliche Trag-
barkeit und Verhaltnisméassigkeit von Larmschutzmassnahmen (Ausgabe 2006) werden fur die
Uberprufung der Maximalkosten fiir Larmschutzmassnahmen 3 unterschiedliche Kenngréssen
beigezogen:

Kosten pro geschitztes Haus Fr. 150°000.- bis 250°000.-
Kosten pro dB Larmreduktion und Einwohner bis Fr. 5°000.-
Kosten pro geschitzte Wohnung Fr. 30°000.- bis 40°000.-

Gemass den Modellrechnungen bei der Uberdeckung Breite West ergeben sich daraus nachfol-
gende Maximalkosten:

Verwendete Kenn- Kenngrdsse gem. Publi- Anzahl Maximalkosten
grosse kation (s. Anhang)

Kosten pro geschutztes Fr. 250'000.- 1 Geb. Fr. 250'000.-
Gebaude

Kosten pro dB Larm- bis Fr. 5‘000.- 732 EWxdB Fr. 3'660°000.-
reduktion und Ein-

wohner

Kosten pro geschiitzte Fr. 30°000.- bis 40°000.- 51 Whg. Fr. 2°040'000.-
Wohnung

Diese Uberpriifung zeigt, dass die effektiven Gesamtkosten von 76.2 Mio. Franken die Maximal-
kosten geméass der Empfehlung des BAFU Uber die wirtschaftliche Tragbarkeit und Verhaltnis-
massigkeit von max. 3.6 Mio. Franken bei Weitem ubersteigen.

Rechnet man die Gesamtkosten auf die Anzahl der dadurch geschitzten Personen (153) resp.
Wohneinheiten (51) um, so ergibt dies Betrage von rund 500°000 Franken pro Person resp.
1.5 Mio. Franken pro Wohneinheit und erreicht damit die Grossenordnung des Wertes der zu
schitzenden Objekte.

4.2.7 Kosten fur Vorprojektierung Uberdeckung Breite West

Um die nachste Planungsstufe flr die Ermittlung des Baukredits zu erreichen, muss ein Vorpro-
jekt erstellt werden. Bei der Erarbeitung missen alle involvierten Projektpartner einbezogen wer-
den, dazu gehoren vor allem das ASTRA und die SBB und alle notwendigen Stellen in der kanto-
nalen Verwaltung. Die dazu ermittelten Honorarkosten belaufen sich auf 1 Mio. Franken.

4.3 Zusatzlicher Larmschutz fur die Schulh&user Gellert und Christoph Merian

43.1 Ausgangslage

Wie bereits unter Ziffer 4. erwahnt, wurde seitens der Anwohnerschaft an der Informationsveran-
staltung des ASTRA vom 19. Marz 2019 die Thematik der Larmbelastung des Gellertschulhauses
und des daneben liegenden Kindergartens angesprochen. Die Situation in diesem Bereich préa-
sentiert sich wie folgt: Angrenzend an die Autobahn Osttangente befindet sich zwischen der Gel-
lertstrasse und der Karl Jaspers-Allee mit dem Gellertschulhaus, dem Christoph Merian-
Schulhaus und drei Kindergarten eines der gréssten Schulareale in Basel. Die Autobahn verlauft
dort im offenen Einschnitt. Die Stitzmauer kragt Gber die Fahrbahn Luzern (FBLU) um 3.5m aus.
Die Fahrbahn nach Deutschland (FBDE) liegt jenseits des 4-gleisigen Bahnareals. Die Auskra-
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gung der Stutzmauer hat auf die Larmausbreitung der FBDE wenig Wirkung. Die Schulhduser
liegen in der Larm-Empfindlichkeitsstufe (ES) Il. Zwei der Kindergartenraume grenzen an oder
liegen teilweise in der ES lIl. Die fir 2040 prognostizierte Larmbelastung durch die Nationalstras-
se unter Berticksichtigung des vorgesehenen Larmarmeren Belags liegt in den offenen Fenstern
unter dem massgebenden Immissionsgrenzwert (IGW) gemass Larmschutz-Verordnung. Im
Schulalltag spielt der Aufenthalt im Freien in den Pausen und bei Sportanldssen eine wichtige
Rolle. Die Larmschutz-Verordnung nimmt darauf jedoch keine Ricksicht. Dennoch wurde die
Larmbelastung an einzelnen Orten im Aussenraum gepruft. Am héchsten ist sie auf den Aussen-
spielplatzen der Kindergarten.

Die Larmbelastung 2040 bleibt aber auch im Aussenraum unter dem IGW der ES Il. Die berech-
neten Larmbelastungen geben den Jahresmittelwert am Tag (06:00-22:00 Uhr) wieder. Die
Nachtbelastung ist fir Schulanlagen nicht relevant. Im Tagesablauf kdnnen abhangig vom Ver-
kehrsaufkommen hohere oder tiefere Larmbelastungen vorkommen. Der Eisenbahnlarm ist nicht
bertcksichtigt. Dieser kann erheblich sein, weil auf dieser Strecke der Eisenbahn-Gluterverkehr
auf der Nord-Siid-Achse verkehrt und viele Giiterziige genau in diesem Bereich oft auf die Stre-
ckenfreigabe warten missen und dadurch bremsen und wieder anfahren.

Das Gellert-Schulhaus ist im Inventar schitzenswerter Bauten aufgefiihrt. Ein Ergédnzungsbau ist
aber auch aufgrund der aktuellen Belegungsplanung auch langerfristig betrieblich nicht notwendig
und ware zudem baurechtlich kaum realisierbar. Nutzungsdruck liegt hingegen im Schulhaus
Christoph Merian vor. Der Architektur-Wettbewerb wird bis Mitte Mai 2019 entschieden sein. Die
Chance, dass ein als wirksamer Larmschutzriegel konzipierter Erganzungsbau realisiert werden
wird, wird allerdings als dusserst gering eingeschatzt.

Als zielfihrende und zweckmassige Losung zur Reduktion der LArmimmissionen bietet sich eine
in den Grunstreifen entlang der Galgenhigel-Promenade integrierte LArmschutzwand mit einer
Hohe von 2.5m an. Die H6he von 2.5m wird allgemein als mit dem stadtischen Ortsbild vertréag-
lich beurteilt.

Wirkung Larmschutz-
wand: Hohe 2.5 m,
Lange 300 m entlang der
Galosnhiinel D 4

P

Massstad 1 1000

Abbildung 7: Geplante Larmschutzwand entla algenhiigel-Promenade zum Schutz der Schulhduser und Kin-
dergarten
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Unabhéngig von der Realisierung strassenseitiger Larmschutzmassnahmen wird im weiteren Pro-
jektverlauf (Sanierung Gellert-Schulhaus und Umbau/Erweiterung Christoph Merian-Schulhaus)
der Thematik Schallschutzanforderungen bei Fassade und Dach grosse Beachtung geschenkt
werden.

4.3.2 La&rmminderung

Die Larmminderung durch eine Larmschutzwand ist bei den Kindergarten am grdssten. Die 2.5m
hohe Larmschutzwand erreicht -2.5 bis -4.5 dB. Der Teilpegel der Fahrspuren Richtung Deutsch-
land wird um -4 bis -7 dB reduziert. Die Minderung des Gesamtpegels bleibt jedoch begrenzt, weil
sich viele Nationalstrassen-Larmquellen Uberlagern. Dies gilt vor allem fiir den nérdlichsten Kin-
dergarten am Ende der Larmschutzwand. Die Wirkung an den Fenstern der Schulhduser ist mit
mehrheitlich kleiner als 1 dB kaum wahrnehmbar. Im Aussenraum bei den exponierteren Spiel-
raumen (Kletterturm und Sportwiese) ist die Wirkung mit -2 bis -3 dB deutlich wahrnehmbar. Die
Larmschutzwand wird auch den Eisenbahnlarm reduzieren.

4.3.3 Kosten der beantragten Larmschutzwand

Die Kosten der beantragten Larmschutzwand werden mit den Ublichen Erfahrungswerten von
1700 /m? Franken folgendermassen geschétzt:

2.5m x 300*m x Fr. 1700 / m? = Fr. 1275'000 (exkl. MwSt.)
Gerundet Fr. 1380000 (inkl. MwSt.)

* Im nordlichen Bereich der Promenade besteht eine Rampe zur Unterfiihrung der Gellertstrasse. In diesem Bereich ist
eine Wandiberlappung erforderlich, um eine Larm-Einfallslicke zu vermeiden. Aus diesem Grund wurde die Lange der
Wand fiir die Kostenermittlung 10m langer gewahlt als die tatséchliche Lange von Anfang bis Ende betragt.

5. Finanzielle Auswirkungen Ubergesetzliche La&rmschutzmass-
nahmen Osttangente

Nachstehend sind die Kosten fir die Ubergesetzlichen Larmschutzmassnahmen Osttangente zu-
sammengestellt:

1. Kosten Ubergesetzlicher Larmschutz entlang Osttangente Fr. 2460000
Projektkreditstelle AUE* Fr. 185000
2. Kosten Vorprojektierung Uberdeckung Breite West Fr. 1‘000‘000
3. Kosten zusatzlicher Larmschutz fur Schulh&user
Gellert und Christoph Merian Fr. 1380°000

* Die Projektumsetzung Einbau Schallschutzfenster wird vom Amt fir Umwelt und Energie ge-
mass bestehendem Prozess ,Ablaufprozedere Schallschutzfenster Sanierung“ innerhalb von
drei Jahren durchgefiihrt. Hierzu benétigt das AUE fiir die Bearbeitung eine Projektstelle. Die
Kosten belaufen sich gesamthaft fur drei Jahre auf rund 185000 Franken.

6. Formelle Prifungen und Regulierungsfolgenabschatzung

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag geméss § 8 des Gesetzes uber den
kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. Méarz 2012 uberpruft.

7. Antrag

Gestltzt auf unsere Ausfiihrungen beantragen wir dem Grossen Rat, den nachstehenden Be-
schlussentwurf anzunehmen und die Motion Dominique Kdnig-Lidin und Konsorten betreffend
griffigem Larmschutz entlang der Osttangente als erledigt abzuschreiben.
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

Elisabeth Ackermann Barbara Schupbach-Guggenbuhl
Prasidentin Staatsschreiberin
Anhéange

Anhang 1: Liegenschaften mit Anzahl SSF 100/50%-Beitrag Kanton
Anhang 2: Einhausung Breite West, Anzahl geschuiitzte Einheiten

Beilage
Entwurf Grossratsbeschluss
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Anhang 1: Liegenschaften mit Anzahl SSF 100/50%-Beitrag Kanton

Total SSF Total SSF

Adresse 100% 50%
Baldeggerstrasse 34 32
Baldeggerstrasse 38 28
Baldeggerstrasse 48 35
Baldeggerstrasse 50 30
Baldeggerstrasse 52 35
Baldeggerstrasse 54 18
Bergalingerstrasse 1 12
Birsfelderstrasse 35 5
Birsfelderstrasse 37 3
Birsfelderstrasse 39 4
Birsstrasse 10 64
Eisenbahnweg 24 10
Erlenstrasse 96 9
Erlenstrasse 98 14
Freiburgerstrasse 11 9
Freiburgerstrasse 13 9
Freiburgerstrasse 19 42
Freiburgerstrasse 9 7 2
Gellertstrasse 140 6
Grenzacherstrasse 215 9 3
Grenzacherstrasse 223 4 20
In den Klostermatten 10 56
In den Klostermatten 4 63
Liestaleranlage 29 18
Liestaleranlage 31 12
Liestaleranlage 33 12
Liestaleranlage 35 18
Prattelerstrasse 11, Sud 183
Riehenstrasse 163 48
Riehenstrasse 165 32
Riehenstrasse 167 32
Schwarzwaldallee 101 8
Schwarzwaldallee 12 14
Schwarzwaldallee 14 14
Schwarzwaldallee 16 14
Schwarzwaldallee 171 56
Schwarzwaldallee 173 16
Schwarzwaldallee 175 16
Schwarzwaldallee 179 36
Schwarzwaldallee 18 14
Schwarzwaldallee 20 14
Schwarzwaldallee 265 10
Schwarzwaldallee 267 10
Schwarzwaldallee 269 32
Schwarzwaldallee 44 3
Schwarzwaldallee 46 3
Schwarzwaldallee 48 3
Schwarzwaldallee 50 3

Seite 20/23



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Total SSF Total SSF

Adresse 100% 50%
Schwarzwaldallee 52 3
Schwarzwaldallee 54 3
Schwarzwaldallee 56 3
Schwarzwaldallee 58 6
Schwarzwaldallee 60 6
Schwarzwaldallee 62 9
Schwarzwaldallee 65 1
Schwarzwaldallee 67 3
Schwarzwaldallee 69 6
Schwarzwaldallee 71 6
Schwarzwaldallee 73 9
Schwarzwaldallee 75 9
Schwarzwaldallee 77 9
Schwarzwaldallee 79 15
Schwarzwaldallee 85 13
Schwarzwaldallee 87 7
Schwarzwaldallee 89 5
Schwarzwaldallee 91 5
Schwarzwaldallee 93 2
Schwarzwaldallee 95 2
Schwarzwaldallee 97 8
Schwarzwaldallee 99 8
St. Jakobs-Strasse 124 10
St. Jakobs-Strasse 126 10
St. Jakobs-Strasse 130 44
St. Jakobs-Strasse 151 10
St. Jakobs-Strasse 153 10
St. Jakobs-Strasse 155 10
St. Jakobs-Strasse 157 10
St. Jakobs-Strasse 159 18 16
St. Jakobs-Strasse 165 17 8
St. Jakobs-Strasse 167 43
St. Jakobs-Strasse 377 14
Wettsteinallee 188 27
Wettsteinallee 190 14
Wettsteinallee 192 17
Wildensteinerstrasse 11 4
Wildensteinerstrasse 23 28
Zeughausstrasse 53 16
Zeughausstrasse 55 20
Zurcherstrasse 150 - Famsburgerstr. 37 42
Zircherstrasse 152 - Liestaleranlage 30 96

Zurcherstrasse 160 104

76 1800

Total SSF Total SSF
100% 50%
2'440'000

Ansatz: 2'500.- / SSF
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Anhang 2: Einhausung Breite West, Anzahl geschtzte Einheiten

Gebaude mit Wirkung 2 5
dB(A)

Adresse

IGW eingehalten ohne
Uberdeckung Breite West

IGW eingehalten mit
Uberdeckung Breite West

Baldeggerstrasse 48 NO2: ja, Gesamtstrassenlarm: nein | NO2: ja, Gesamtstrassenlarm: nein
Baldeggerstrasse 50 NO2: ja, Gesamtstrassenlarm: nein | NO2: ja, Gesamtstrassenldrm: nein
Baldeggerstrasse 52 NO2: ja, Gesamtstrassenlarm: nein | NO2: ja, Gesamtstrassenlarm: nein
Baldeggerstrasse 54 NO2: ja, Gesamtstrassenldarm: nein | NO2: ja, Gesamtstrassenldrm: nein
NO2: nein, Gesamtstrassenlarm:
Baldeggerstrasse 58 nein NO02: ja, Gesamtstrassenlarm: nein
Gellertstrasse 43a ja ja
Gellertstrasse 47 ja ja
Gellertstrasse 57 ja ja

In den Klostermatten 4

NO2: nein, Gesamtlarm: nein

NO2: ja, Gesamtstrassenlarm: ja

NO2: nein, Gesamtstrassenlarm:

In den Klostermatten 10 NO2: nein, Gesamtlarm: nein nein
Lehenmattstrasse 93 ja ja
Lehenmattstrasse 95 ja ja

Gebaude mit Wirkung 3 - 4 dB(A)

Adresse

IGW eingehalten ohne
Uberdeckung Breite West

IGW eingehalten mit
Uberdeckung Breite West

Bechburgerstrasse 2 ja ja
Bechburgerstrasse 6 ja ja
Gellertstrasse 43 ja ja
Gellertstrasse 45 ja ja
Gellertstrasse 45a ja ja
Gellertstrasse 53 ja ja
Lehenmattstrasse 81 ja ja
Lehenmattstrasse 83 ja ja
Lehenmattstrasse 87 ja ja
Lehenmattstrasse 88 ja ja
Lehenmattstrasse 89 ja ja
Lehenmattstrasse 91 ja ja
Lehenmattstrasse 106 ja ja
Lehenmattstrasse 117 ja ja
Lehenmattstrasse 119 ja ja
Lehenmattstrasse 123 ja ja
Lehenmattstrasse 125 ja ja
Nasenweg 9 ja ja
Nasenweg 11 ja ja
Nasenweg 18 ja ja
Nasenweg 20 ja ja
Nasenweg 22 ja ja
Nasenweg 24 ja ja
Nasenweg 26 ja ja
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Grossratsbeschluss

Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung fur Gbergesetzliche Larmschutzmassnahmen Osttan-
gente

(vom [Datum eingeben])

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungs-
rates Nr. [Nummer eingeben] vom [Datum eingeben] und nach dem mindlichen Antrag der
[Kommission eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst:

1. Den Gesamtbetrag von Fr. 5°025°000 fiir die Realisierung der Larmschutzmassnahmen
der Osttangente zu bewilligen. Diese Ausgabe teilt sich wie folgt auf:

- Fr. 2460000 fir Investitionsbeitrage an Private fir Larmschutzmassnahmen in
Form von Schallschutzfenstern und fir die Larmschutzwand bei der Schwarz-
waldallee 62 zu Lasten der Erfolgsrechnung des Departements fir Wirtschaft, So-
ziales und Umwelt, Amt fir Umwelt und Energie.

- Fr. 185000 fur eine Projektstelle zu Lasten der Erfolgsrechnung des Departe-
ments fur Wirtschaft, Soziales und Umwelt, Amt fir Umwelt und Energie.

- Fr. 1°000°000 fiir die Erstellung eines Vorprojektes der Uberdeckung Breite West
zu Lasten der Investitionsrechnung des Bau- und Verkehrsdepartements, Investi-
tionsbereich 1 «Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur»

- Fr. 1°380°000 fir Larmschutzwand entlang der Galgenhtigel-Promenade zu Las-

ten der Investitionsrechnung des Bau- und Verkehrsdepartements, Investitionsbe-
reich 1 «Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur»

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er untersteht dem Referendum.
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